
宝欣分子筛型号齐全 4A分子筛厂家 福建4A分子筛

产品名称 宝欣分子筛型号齐全 4A分子筛厂家
福建4A分子筛

公司名称 丽水市宝欣分子筛有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江丽水市莲都区火车站东南侧山边原根雕厂

联系电话 13957087029 13957087029

产品详情

本公司主营3A分子筛、4A分子筛、13X分子筛、5A分子筛、丝光沸石、分子筛、10X分子筛、中空专用分
子筛、制冷专用分子筛等产品。欢迎来电咨询。

由于分子筛非常吸湿，因此在储存期间不应直接暴露在空气中，应放在干燥的地方。长期储存并具有吸
湿性的分子筛应在使用前再生。再生温度越高，再生越完全，并且一般再生温度优选在200和350度之间
。再生温度一般不应超过400度。当再生温度超过600度时，分子筛可能失去活性。加热时间取决于再生
气体的量。为确保塔出口温度高于120度，可以保证分子筛的完全再生。

本公司主营3A分子筛、4A分子筛、13X分子筛、5A分子筛、丝光沸石、分子筛、10X分子筛、中空专用分
子筛、制冷专用分子筛等产品。欢迎来电咨询。

MCM- 22 沸石分子筛在烷w基化反应上具有显著的优势，例如 MCM- 22
作为液相烷w基化催化剂催化ben和乙烯反应制备乙ben，不仅提高了乙ben选择性，福建4A分子筛，并且
MCM- 22 本身的稳定性高，4A分子筛报价，用量少，可以在反应器中进行原位再生，而其它种类催化剂
则必须从反应器中取出另行再生。在短链烷w基取代芳烃的合成反应上，4A分子筛厂家，MCM- 56
有更好的活性，并且不容易失活。ZSM- 22
在许多工艺中用作催化剂，但主要是用于丁烯骨架异构和正庚g烷异构化两个方面。



本公司主营3A分子筛、4A分子筛、13X分子筛、5A分子筛、丝光沸石、分子筛、10X分子筛、中空专用分
子筛、制冷专用分子筛等产品。欢迎来电咨询。

硅gui铝酸根离子的溶度积与凝胶的结构和温度息息相关，随着晶化温度的变化，这种凝胶和液相之间建
立起新的凝胶和溶液的平衡。其次，液相中多硅酸根与铝酸根浓度的增加导致晶核的形成，4A分子筛生
产，然后是沸石分子筛晶体的生长。在沸石分子筛的成核和晶体生长过程中，消耗了液相中的多硅酸根
与铝酸根离子，从而引起硅gui铝凝胶的继续溶解。由于沸石晶体的溶解度小于无定形凝胶的溶解度，最
后结果是凝胶的完全溶解，沸石分子筛晶体的完全生长。

宝欣分子筛型号齐全(图)-4A分子筛厂家-福建4A分子筛由丽水市宝欣分子筛有限公司提供。宝欣分子筛
型号齐全(图)-4A分子筛厂家-福建4A分子筛是丽水市宝欣分子筛有限公司（www.11467.com）今年全新升
级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴老板。
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