
合肥宣传栏 合肥龙泰标识有限公司 不锈钢宣传栏设计

产品名称 合肥宣传栏 合肥龙泰标识有限公司
不锈钢宣传栏设计

公司名称 合肥龙泰标识标牌制作有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市包河区包河工业园内

联系电话  18055146626

产品详情

宣传栏安装验收标准如何？

外观质量：

1、宣传栏内外各处应平整光滑，无开裂、划痕、毛刺和明显变形；宣传栏格口门和箱内格口单元上应该
有醒目整齐，与楼室门号相对应的编号，编号应有规律。

2、智能宣传栏的格口门上宜设有观察邮件有无的观察孔或指示装置，例如指示灯；宣传栏任何部位不得
印有经营性质的广告。

验收：

铝合金宣传栏安装后，需出具生产厂家通邮资质，审核通过确认后，可供用户使用，宣传栏的安装验收
标准需要严格按照以上这些来执行，另外，一些特殊的宣传栏则根据用户使用需求和要求来增设功能，
不过总的来说，不锈钢宣传栏设计，智能宣传栏需要达到收取件快捷、方便、安全，不泄1露隐私的要求
。

户外广告宣传栏要点

1)安全性要求：

宣传栏户外广告由于受气候、建筑、管理等条件的限制，对制作品本身的材料、工艺、结构应考虑诸多
安全因素，不锈钢广告牌宣传栏，如：抗风力、防火、结构坚固，另外还应从环保考虑，防止造成光线
、空气、噪音的污染。



2)表现文化特征：

宣传栏不仅是商业的组成部分，同时也是商业的经济发展、科技进步、文明状态的一种表现形式。优美
的户外广告创意、设计及材料、工艺的表现应表现出丰富的文化内涵。

宣传栏安装验收标准如何？

装配质量：

1、宣传栏框架、顶板、底板、侧板、后板、隔板之间可采用焊接或其他方式连接，连接处应牢固可靠、
外表平整，无焊瘤、夹渣;宣传栏上应预留安装孔或其他安装措施，合肥宣传栏，其位置、规格根据使用
需要确定。

2、自立安装的单口式智能宣传栏，宜设置配套的支撑装置，保证宣传栏体和地面或其他安装面的可靠连
接。

3、安装与室外无防雨设施的场所的开口式智能宣传栏应有防雨装置；安装在室外的智能宣传栏应设置防
雷接地装置。

合肥宣传栏-合肥龙泰标识有限公司-不锈钢宣传栏设计由合肥龙泰标识标牌制作有限公司提供。合肥宣
传栏-合肥龙泰标识有限公司-不锈钢宣传栏设计是合肥龙泰标识标牌制作有限公司（www.hfltbs.com）今
年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。
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