
浙江厂家直销904L/00Cr20Ni25Mo4.5Cu不锈钢管

产品名称 浙江厂家直销904L/00Cr20Ni25Mo4.5Cu不锈钢管

公司名称 浙江华力钢业有限公司

价格 .00/KG

规格参数 生产厂家:浙江华力钢业有限公司
材质:904L/00Cr20N
生产标准:GB/T14976

公司地址 浙江省温州市龙湾区蓝田工业区经三西路8号

联系电话 0577-86862805 18057715137

产品详情

904L（N08904，,14539）超级奥氏体不锈钢中含14.0-18.0%铬， 24.0-26.0%镍，4.5%钼。904L超级奥氏体不
锈钢属低碳高镍、钼奥氏体不锈耐酸钢，为引进法国H�S公司的专有材料。具有很好的活化—钝化转变

能力，耐腐蚀性能极好，在非氧化性酸如硫酸、??
、甲酸、磷酸中具有很好的耐蚀性，在中性含氯离子介质中具有很好的抗点蚀性，同时具有良好的抗缝
隙腐蚀及抗应力腐蚀性能。适用于70℃以下各种浓度硫酸，在常压下耐任何浓度、任何温度的醋酸，及
甲酸与醋酸的混酸中的耐腐蚀性也很好。

904L超级奥氏体不锈钢属低碳高镍、钼奥氏体不锈耐酸钢，为引进法国H�S公司的专有材料。具有很好
的活化—钝化转变能力，耐腐蚀性能极好，在非氧化性酸如硫酸、醋酸、甲酸、磷酸中具有很好的耐蚀
性，在中性含氯离子介质中具有很好的抗点蚀性，同时具有良好的抗缝隙腐蚀及抗应力腐蚀性能。适用
于70℃以下各种浓度硫酸，在常压下耐任何浓度、任何温度的醋酸及甲酸与醋酸的混酸中的耐腐蚀性也
很好。

超级奥氏体不锈钢904L（00Cr20Ni25Mo4.5Cu；UNS：N08904；EN：1.4539）是一种含碳量低的高合金的
奥氏体不锈钢，在稀硫酸中有很好抗腐蚀性，专为腐蚀条件苛刻的环境而设计。具有较高的铬含量和足
够的镍含量，铜的加入使它具有很强的抗酸能力，尤其对氯化物间隙腐蚀和应力腐蚀崩裂有高度抗性，
不易出现蚀损斑和裂缝，抗点蚀能力略优于其他钢种，具有良好的可加工性和可焊性，可用于压力容器
。

物理和机械性能：

密度：8.0g/cm3。抗拉强度：σb≥520Mpa。延伸率：δ≥35%。

化学性能:

https://baike.baidu.com/item/%E9%86%8B%E9%85%B8/1924165


合金 % 铬 镍 钼 铜 铁 碳 锰 硅 磷 硫

904L 最小 19 23 4 1 余量

最大 28 5 2 0.02 2 1 0.045 0.035

机械性能:

Density 8.0 g/cm3

Melting point 1300-1390 ℃
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