
PDA造纸干强剂 xx 欣欣

产品名称 PDA造纸干强剂 xx 欣欣

公司名称 四川欣欣环保科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:xx
品牌:欣欣
有效物质含量:12.5（％）

公司地址 仁寿县龙正镇工业集中区

联系电话 028-36553068 15984322852

产品详情

型号 xx 品牌 欣欣
有效物质含量 12.5（％） 主要用途 造纸
应用范围 造纸

pda造 纸 干 强 剂

pda造纸干强剂是我所近期开发生产的氨基聚合物树脂，属阳离子性，粘度适中，流动性、水溶性非常好
的无色或淡黄色液体。产品保存时间长，对纤维有较强的结合力，是一种兼有助滤、助留作用，增加干
强十分理想的造纸干强剂，尤其能提高纸板类等需特殊要求的环压强度或挺度，其提高的幅度是普通造
纸干强剂在同一用量下难以达到的效果。pda造纸干强剂使用方便，用途广泛，适用于瓦楞纸、卡纸、箱
板纸、文化用纸、工业包装用纸、生活用纸，且具有减少细小纤维流失，提高纸张表面强度等效果。

使用方法：将本造纸干强剂液体加水稀释10倍以上，搅拌均匀即可加入混合池中。加入顺序：pda溶液
松香液 硫酸铝。

用量：每吨干浆添加10-30kg pda液体，可视提高强度幅度及用途增减用量。

注意事项：本干强剂属阳离子性，不宜直接与阴离子性助剂混合，应加入到浆料后搅匀才加入其他助剂
，以免影响效果。本品应在室内或无阳光直接照射的地方贮存。
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