
医院护士站污水处理设备

产品名称 医院护士站污水处理设备

公司名称 潍坊方佳环保科技有限公司

价格 3500.00/台

规格参数 品牌:方佳
型号:FJXD400
工艺:臭氧消毒

公司地址 临朐县安家河工业园

联系电话  13406621754

产品详情

医院护士站污水处理设备

护士站具有人流量大，垃圾多、细菌病菌多等特征，为此我公司推出了一款LBXD臭氧型
污水处理设备。

污水处理设备工作原理设备通过电解空气中的氧气产生臭氧进行消毒，设备配置液位感应
系统根据，有污水流入再进行消毒工作，臭氧是一种强氧化剂，它可以对细菌病毒进行快
速灭活，灭菌效率在99.9%以上，设备只需220v电源接入即可全自动运行，我公司单独定
制群自动操控面板，可进行自动、手动的切换

1、密封性好无异味，设备对与污水的处理应无泄漏运行，污水与外界无任何接触。2、美
观占地小，设备在提供污水处理的同时应保证口腔诊所内美观，不影响口腔诊所内环境。
3、操作简便，口腔诊所病人比较多，设备应具备能自动运行的功能，无需抓人操作，不
能对口腔诊所内医生增加负担。4、无需加药，设备定期投药会麻烦且每次投药都有后续
成本产生，不方便也消耗资金，新型的污水处理设备应具备全自动免加药的功能。5、氯
不超标，目前医疗污水普遍采用氯来消毒，有些医院含氯严重超标，环保也逐步针对含氯
超标zui为一项检查的基本要求，不能为了灭菌效果达标，用氯消毒剂大量投加到污水内
，造成二次污染

医院护士站污水处理设备

医疗污水处理设备依据的处理标准？



医疗污水排放标准：《医院污水排放标准》（GB18466-2005）

1. 连续三次各取500ml进行检验，不得检出肠道致病菌和结合杆菌；

2. 总大肠杆菌群不得大于500个/L

设备水体投加有效氯的量？

30 g/m3—40 g/m3

设备的自动化功能主要是指什么?

（1）温度自控，加热到设定温度后停止并保持。

（2）原料缺料停机，两原料箱有液位传感器，当出现缺料后自动停机保护。

（3）压力水源的欠压停机，水源压力达不到设定值，射流器不能正常工作，电接点压力
。表输出信号，发生器自动保护停机。

（4）余LV自动定值，流量自动定值投加。

（5）可根据客户要求，实现发生器的自动开启，关停。

 爱护环境，保护地球，让我们托起双手共同撑起一片蔚蓝的天空
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