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屠宰污水处理的预处理工艺流程养殖屠宰污水处理

一般屠宰废水预处理的两种主要方法为：气浮和筛滤（过滤孔径1～5mm），气浮主要应用于废水量较小
的处理站，其缺点主要是设备复杂、不易管理、运行成本高、卫生条件差；筛滤则主要应用于废水量较
大的屠宰废水的预处理，管理方便，运行稳定。屠宰废水中的有机物主要为蛋白质和脂肪，该类物质属
大分子长链有机物，难以被一般的好氧菌直接利用，在其生物降解过程中，养殖屠宰污水处理厂家，一
般先通过酶的作用分解成氨基酸、碳水化合物等小分子有机物后方可被好氧菌直接利用，因此在屠宰场
污水处理设备中酸化水解工序的设置是非常有必要的。养殖屠宰污水处理
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屠宰污水处理设备养殖屠宰污水处理

在屠宰废水处理过程中，好氧处理、厌氧处理和化学絮凝处理各有优缺点。一般情况下，在处理低浓度
（CODcr<1000mg/L）屠宰废水时，可直接采用生物处理，在保证处理效果的前提下，缩短处理过程，养
殖屠宰污水处理价格，节约基建成本。在处理高浓度（CODcr>1000mg/L）屠宰废水时，可采用多种生物
处理方法。该工艺的综合利用，可确保废水处理达标。例如，养殖屠宰污水处理报价，水解好氧生物处
理工艺投资仅为同规模活性污泥工艺投资的70%，占地面积减少20%，处理成本降低42%。我国采用的组
合工艺有酸化SBR工艺、酸化AB工艺、酸化生物接触氧化工艺、UASB-AF工艺、厌氧过滤工艺、射流曝
气生物接触氧化工艺、厌氧池兼性池-好氧池工艺、兼性AB工艺、化学混凝-生物接触氧化工艺。地质处
理工艺等。处理工艺的优化组合有利于提高各种工艺的优点，避免各种工艺的缺点，保证出水水质。养
殖屠宰污水处理
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例如，屠宰场每天屠宰300头猪，莱芜养殖屠宰污水处理，排放废水60立方米/天。废水集中时间短，水
量波动较大。废水来自屠宰场。处理工艺运行特点：进水COD高（一般为5000-6000mg/l），出水COD高
（COD<100mg/l），加压生化处理设备容积负荷率高（5.4-8.0kgCOD/m3.d），对于NH3-N去除率高达90
%-95%，出水NH3-N为10-15 mg/L，剩余污泥量小，为处理水的0.5%-1.0%。占地面积小，是传统活性污
泥法的1/4~1/3。养殖屠宰污水处理
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方盛天然环保科技-养殖屠宰污水处理报价-淄博养殖屠宰污水处理由山东方盛天然环保科技有限公司提
供。山东方盛天然环保科技有限公司（www.vqhb.com）是一家从事“污水处理设备,地埋式污水处理设备
,工业污水处理设备,气浮机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参
与市场的良性竞争，使“方盛天然环保科技”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的
原则，使方盛天然环保科技在污水处理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说
明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.tzwsclsbjg.
com）还是从事屠宰污水处理设备价格，地埋式屠宰污水处理设备，一体化屠宰污水处理设备的厂家，
欢迎来电咨询。
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