
MGE滑板 厂家生产MGE工程塑料合金板 MGE顶推滑板

产品名称 MGE滑板 厂家生产MGE工程塑料合金板
MGE顶推滑板

公司名称 宁津县勇旭塑业科技有限公司

价格 42.00/千克

规格参数 品牌:勇旭
规格:可定制
产地:山东

公司地址 宁津县大曹镇孙其宾工业园

联系电话 13405442555 18553420997

产品详情

MGE滑板桥梁顶推法滑板使用特性：

1.承载能力大：能承受较大的冲击或稳定荷载，当受到重击和撞击负荷时，由于其柔韧性强迫高弹态，
能有效保护运转件和其它机构免受机械损伤；

2.摩擦系数低：摩擦系数小于有色金属和其他非金属材料，是干态、水态、油态工况条件下变化小，且
动、静摩擦系数基本一致；

3.耐磨损：比磨损率为10-7mg/Nm,比其他耐磨非金属材料比磨损率10-6mg/Nm提高了一个数量级，使用
寿命大大提高；

4.自润滑、免维护：具有良好的自润滑性，水可以作为它的润滑剂，也能够在干摩擦条件下正常使用；

5.具有弹性：自恢复性，吸振性，尺寸稳定性好，几乎不吸水，变形小；

6.不易脱落:抗剪能力强，不会发生复合材料、橡胶、塑胶、胶木等材料产品的脱落情况；

7.加工性能好：既有韧性又有足够的硬度，机加工性与金属一致；

8.耐腐蚀：自润滑材料能抵抗在电场、化学场、力场、及酸、碱作用下的各种介质的腐蚀作用，在酸、
碱、盐水溶液（浓度在5%～25%）中浸泡，溶胀及溶出均小于0.03%～0.7%。

9.经济性能好：同其他金属材料相比较，使用寿命长，性价比高，能给用户带来更好的经济效益；



由于该产品具有很好的弹性、抗冲击性和摩擦系数低等特性，能较好地消除轨道不平造成的局部高压带
来的各种危害，因此特别适合于桥梁、水利、造船、工厂建筑物等行业的平移。
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