
哑光离型膜 离型膜 强赛纸塑

产品名称 哑光离型膜 离型膜 强赛纸塑

公司名称 上海强赛纸塑科技有限公司东莞分公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市桥头镇大洲社区大新路93号F栋A区

联系电话  18122820006

产品详情

上海强赛纸塑科技有限公司主要经营纸塑科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，专
业从事离型膜的厂家。我们有好的产品和专业的销售和技术团队。

区分石墨专用离型膜的好坏，最关键的一点是分辨其中是否含有PVC，这可是PET的致命伤。首先多取
样，然后平铺在阳光充足的地方，PVC在阳光下呈淡蓝色。如果对折当中会有白色的折痕。  还有种比
较实用更好的方式，买个烤箱把温度调到250度就在那里烤上半小时，如果货含有PVC的话，表面会有非
常多的黄色的点；如果熔点不够就会很快的融化。 

 

氟素离型膜，又称氟塑离型膜、氟塑膜、氟素膜、PET氟素离型膜，离型膜，广泛应用于PI、绿色高温胶
带生产制成、硅胶双面胶带模切冲型、导热硅胶流延等工业产品的胶粘制成过程。  

根据氟素离型膜的不同应用，将产品分成如下三类：  

一、湿涂  

氟素离型膜离型面为基材均匀涂布硅胶，并连同硅胶进入烘箱高温固化成型，称之为湿涂。氟素离型膜
批发  

二、热贴  

氟素离型膜放置于贴合处，PET或PI涂布硅胶后仍有余温时与氟素离型膜贴合，蓝色离型膜，氟素离型膜
不需进入烘箱经高温，但硅胶胶带带有余温时与氟素离型膜紧密贴合，称之为热帖。  



三、冷贴  

氟素离型膜贴合硅胶类产品，如3M硅胶双面胶9731、3M9119、3M4377等，超轻离型膜，予以冲型加工
，或者做成客户所需的成品，哑光离型膜，制成过程中均在室温下进行，不涉及温度，称之为冷贴。

上海强赛纸塑科技有限公司主要经营纸塑科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，专
业从事离型膜的厂家。我们有好的产品和专业的销售和技术团队。

热封膜也是离型膜的一类，我们来了解一下这类的特性。普通PET属于结晶性聚合物，PET薄膜经过拉伸
取向后，会产生较大程度的结晶，如对其进行热封的话，会产生收缩变形，故普通的PET薄膜不具备热
封性能。PET薄膜在用做商品包装时，为解决其热封口问题，通常采用将BOPET薄膜与PE薄膜或CPP薄
膜进行复合的方法，从而在一定程度上限制了BOPET薄膜的应用。为了解决热封问题，通过对PET树脂
的改性，并且采用A/B/C三层结构的模头，现已开发出三层共挤的热封型PET薄膜，这种热封型PET薄膜
的由于有一面是可热封层，故可直接进行热封合，使用十分方便。热封型PET薄膜可广泛应用于各种商
品的包装和护卡膜等领域。

哑光离型膜-离型膜-强赛纸塑由上海强赛纸塑科技有限公司东莞分公司提供。上海强赛纸塑科技有限公
司东莞分公司（www.shqiangsai.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的工业制品等行业积累了大批忠
诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领强赛纸塑和您携手步入辉煌，共创美
好未来！
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