
宣城护栏 滨港绿园欧艺围栏 景观护栏

产品名称 宣城护栏 滨港绿园欧艺围栏 景观护栏

公司名称 南陵滨港绿园欧艺围栏有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宣城市泾县新桥村

联系电话 暂无

产品详情

仿木护栏是怎么制作的？

仿木护栏是现在非常流行的一种护栏，以色泽、纹理逼真、坚固耐用等特点著称。无论是在旅游景区、
公园广场还是河道河提大家都能常见仿木护栏或者仿石护栏。很多人应该还不是很清楚它是什么材料，
如何制作而成的。

水泥仿木护栏制作方法是使用水泥、钢筋原材料通过模具设备制作出带木纹效果的护栏，因其可以批量
制作安装施工，样式统一，节省成品和时效，受大众喜爱。只需带有仿木纹理或仿树皮纹理的半成品护
栏现场安装，现场刷漆即可完工出效果

?仿木护栏的喷涂有哪些注意事项？

1、喷涂前的准备：

(1) 仿木护栏安装完毕后，应养护仿木护栏，待仿木护栏养护期满后再进行喷涂工序；

(2) 不应在下雨等恶劣天气情况下进行喷漆流程；

2、仿木护栏涂装；

(1) 喷涂工序的技术要点：在喷漆过程中，应注意仿木护栏的漆表面均匀有度，光洁度等，园林护栏，做
到漆表面均匀，有亮度。构件表面不应有误涂，漏涂、涂层不应有脱皮，涂层应均匀，无明显皱皮、流
坠、汽泡等现象。涂层厚度，涂装遍数应符合设计要求，刷（喷）底漆，面漆和保护漆，面漆颜色与业
主商定（面漆颜色与施工合同一致）。

(2) 喷涂工艺要点：



①对涂料的混合、搅拌要领，以及上一道与下一道涂装间隔等，景观护栏，由技术员依照油漆厂家提供
的产品说明书、检验报告指导施工。

②涂刷工具，应选用适合该涂料特性的工具，如改用其他涂料时，则把全套工具彻底洗净。

水泥仿木护栏被植入环保艺术其中;水泥仿木护栏在公园小区中使用的确增添不少艺术气息，非常美观大
方。由于石材通常都具有一定的辐射性，所以仿石栏杆在使用中更符合国家建筑材料的检测，景区护栏
，而且有利于环境保护，使用年限也比普通石材的栏杆更加长，保证了环境的稳定性，长的可以使用50
年以上。与石护栏相比，景区水泥仿木纹栏杆，仿石护栏的生产周期非常短，宣城护栏，使用的材料非
常易得，造价也相对低很多，安装水泥仿木护栏的过程也更简单，优势非常明显。

水泥仿木纹栏杆系列产品之所以能在建筑装饰行业中具有一席之地甚至有独占鳌头之势，这是由其自身
诸多优点决定的。

宣城护栏-滨港绿园欧艺围栏-景观护栏由南陵滨港绿园欧艺围栏有限公司提供。宣城护栏-滨港绿园欧艺
围栏-景观护栏是南陵滨港绿园欧艺围栏有限公司（wanze1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅
供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张友贵。同时本公司（www.bgfmlg.com）
还是从事宣城仿木护栏，宣城公园|景区仿木护栏，仿木铺板的厂家，欢迎来电咨询。
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