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产品名称 SNS被动防护网A西马路SNS被动防护网A优质SN
S被动防护网厂家

公司名称 安平县通普丝网制品有限公司

价格 69.00/平米

规格参数 产地:衡水
型号:TP-RX
品牌:通普

公司地址 中国 河北 衡水 安平县 经济开发区通普路1号

联系电话 86 0318 6664440 18731834440

产品详情

SNS被动防护网A西马路SNS被动防护网A优质SNS被动防护网厂家

       安平通普防护网基地专业生产SNS主动防护网、SNS被动防护网、环形网、钢丝绳网、钛克网
、绞索网、缆索护栏等山体、山坡防护，公路、桥梁防护，建筑、隧道防护等，特殊用途防护系统。

      SNS被动防护网厂家—通普小编介绍   SNS被动防护网厂家由钢丝绳网或环形网(需拦截小块落
石时附加一层铁丝格栅)、固定系统(锚杆、拦锚绳、基座和支撑绳)、减压环和钢柱四个主要部分构成，
对所防护的区域形成面防护，从而阻止崩塌岩石土体的下坠，起到边坡防护作用，系统外表处置采用热
镀锌工艺，因而本产品具有很好的防腐性能、抗老化性能以及耐候性能等特性，十分适用于与外部环境
接触的场所。

一、SNS被动防护网厂家—原理：被动防护系统是以钢丝绳网为主的栅栏式柔性拦石网。设置于斜坡上
相应位置，用于阻挡、拦截斜坡面的滚落石以避免其破坏保护的对象——铁路、公路、建筑物等。当设
置于泥石流区域内时，便可形成拦截泥石流内固体大颗粒的柔性格栅坝。产品特性：系统的柔性和拦截
强度足以吸收和分散传递预计的落石冲击动能，消能环的设计和采用使系统的抗冲击能力得到进一步提
高，与刚性拦截和砌浆挡墙相比较，改变了原有施工工艺，使工期和资金得到减少。产品用途：适合于
建筑设施旁有缓冲地带的高山峻岭，把岩崩、飞石、雪崩、泥石流拦截在建筑设施之外，避开灾害对建
筑设施的毁坏。

二、SNS被动防护网厂家—RXI-200被动环形网与传统拦挡结构的主要差别在于系统的柔性和强度足以吸



收和分散传递预计的落石冲击动能，即从观念上一改传统的刚性或低强度低柔性结构为高强度柔性结构
来实现系统防护功能的有效。以落石所具有的冲击动能这一综合参数作为主要的设计参数，避开了传统
结构设计中以荷载作为主要设计参数时所存在的冲击动荷载难以确定的问题。

三、SNS被动防护网厂家—SNS菱形被动防护网系统采用锚杆、钢柱、支撑绳和拉锚绳等固定方式将钢丝
绳网在坡面上形成栅栏形式的拦石网，从而实现拦截落石的一种边坡柔性防护系统。其功能是拦截和堆
存坡面落石被动防护网产品特性：系统的柔性和拦截强度足以吸收和分散传递预计的落石冲击动能，消
能环的设计和采用使系统的抗冲击能力得到进一步提高。与刚性拦截和砌浆挡墙相比较，改变了原有施
工工艺，使工期和资金得到减少被动防护网产品用途：适用于建筑设施旁有缓冲地
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