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产品名称 金属标牌 即墨金铭标牌 金属标牌厂家批发

公司名称 即墨市金铭标牌厂

价格 面议

规格参数

公司地址 即墨市烟青路87号

联系电话  13730962066

产品详情

金属腐蚀标牌的简介：

金属腐蚀标牌大体分为凹字标牌.凸字标牌和凸凹字结合标牌这三种。腐蚀标牌的基本要求：图案美观.线
条清晰.深度合适.底面平整.色彩饱满.拉丝均匀.表面色泽一致。腐蚀标牌的特点：耐候.耐溶剂性较强；即
使油漆脱落仍然具有铭牌的功能。

青岛即墨金铭标牌常年致力各类标牌的制造与新工艺的研发，腐蚀金属标牌，尤其擅长于各种金属标牌
的研发生产，有着十余年的生产经验，工艺齐全、设备先进。本厂的标牌产品清晰、耐磨、平整，经久
耐用，美观大方并且质优价廉。

                   

标牌的手工雕刻工艺：

标牌的雕刻工艺雕刻技术在我国早已有之，而且经过千百年的发展已达到非常高的水平，其中的艺术水
平和雕刻技术早已成为中华民族的瑰宝被广泛应用于社会的各个领域。但随着社会的飞速发展，金属标
牌公司，科技水平的不断提高和材料种类的不断增加，手工雕刻已不能满足社会的发展需要，主要表现
以下三个方面：

 一、 大量生产：由于社会需求的增加，手工雕刻已不能满足批量的生产需要。

 二、 高精度及产品的一致性：手工生产毕竟精度有限且不能够保持产品的一致性，所以不能满足人们
日益提高的使用要求。 

三、 材料的适应性：随着各种新型材料的不断出现，手工雕刻也不能适应各种新型材料的要求，材料的
特性不同，所要求的加工强度各异。当然这并不是说手工雕刻就会被社会淘汰。比如在一些特殊领域，
手工雕刻还有着其不可取代的地位。



                                   

喷砂金属标牌是用电脑刻字的方法，将刻好即时贴粘在金属板上，将文字图形进行喷砂形成一种砂面效
果，然后再进行氧化处理，从而是使金属板上呈现出砂金效果的金属标牌。
喷砂金属标牌制作的工艺流程： 1)喷砂工艺前处理阶段：喷砂工艺前处理阶段是指对于工件在被喷涂、
喷镀保护层之前，工件表面均应进行的处理。喷砂工艺前处理质量好坏，影响着涂层的附着力、外观、
涂层的耐潮湿及耐腐蚀等方面。前处理工作做的不好，金属标牌，锈蚀仍会在涂层下继续蔓延，使涂层
成片脱落。经过认真清理的表面和一般简单清理的工件，金属标牌厂家批发，用暴晒法进行涂层比较，
寿命可相差4-5倍。表面清理的方法很多，但被接受最普遍的方法是：溶剂清理，酸洗，手动工具，动力
工具。2)喷砂工艺阶段：喷砂工艺是采用压缩空气为动力形成高速喷射束，金属标牌将喷料等高速喷射
到需处理工件表面，使工件外表面的外表发生变化，由于磨料对工件表面的冲击和切削作用，使工件表
面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善。

金属标牌-即墨金铭标牌-金属标牌厂家批发由即墨市金铭标牌厂提供。金属标牌-即墨金铭标牌-金属标牌
厂家批发是即墨市金铭标牌厂（www.jinming0532.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您
拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：仇方元。
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