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产品名称 涂塑篷布 无锡篷布 苏州捷帆蓬布

公司名称 苏州市捷帆蓬布制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市相城区黄桥镇陈其工业区宏利达电子北门
二楼

联系电话  18362732290

产品详情

由于篷布经久耐用的特性，使得其在各个行业被广泛的运用。其实篷布使用后，有机硅篷布，好好保存
，下次还可以继续使用哦，那么如何做好篷布的保存呢?小编总结了以下几点：

首先，就是要做好篷布的折叠与打包，无锡篷布，具体方法如下：

1首先将篷布正面向上平整铺开，涂塑篷布，记得留出两根端绳(D型为角绳)，然后将长度方向的两侧边
折向篷布纵向中线。

2 然后将已折好的两侧均匀的分成三份，向着纵向中线连续折两次。

3将篷布宽度方向的两侧边各折向篷布横向中线，之后各自连续向中间对折两次(D型为三次)后，用力踏
实。

戴帆布手套前要洗净双手，帆布手套要戴在干净（无菌）的手上，否则容易滋生xi菌。摘掉帆布手套后
要洗净双手，并擦点护手霜以补充油脂。

在戴帆布手套前要罩住伤口，皮肤是抵御外界环境伤害的天然屏障，可以阻止xi菌和化学物质的进入。

帆布手套使用时注意事项

在使用帆布手套时要注意的一些事项：

1.选用适合于不同工作场所的帆布手套。所选用的帆布手套要具有足够的防护作用，该选用钢丝抗割手
套的环境，就不能选用合成纱的抗割手套等。要保证其防护功能，就必须定期更换手套。如果超过使用
期限，则有可能使手或皮肤受到伤害。



2.随时对帆布手套进行检查，检查帆布手套有无小孔或破损、磨蚀的地方，尤其是指缝。

防水篷布生产工艺防水篷布的生产工艺有两种，一种是卧式机机械生产，就是那种重型大圆柱，把苫布
放入材料之后再那出来放在皮拉带上，通过重型大圆柱底部压制压平，塑料篷布，再拉上烘干机烘干，
然后切边、分圈、包装。一种是立式机机械生产，将布匹拉直放入原料箱拉出。

防水篷布可选择的材料很多，有PVC涂塑布、防水尼龙布等。PVC涂塑布主要成份为聚氯乙烯（即PVC
），PVC篷布加工在制造过程中增加了增塑剂、抗老化剂等一些辅助材料来增强其耐热性，韧性，延展
性等，表面涂敷糊状树脂配加增速剂、防霉剂、防老化剂等多种化学助剂。

涂塑篷布-无锡篷布-苏州捷帆蓬布(查看)由苏州市捷帆蓬布制品厂提供。涂塑篷布-无锡篷布-苏州捷帆蓬
布(查看)是苏州市捷帆蓬布制品厂（www.szjfpb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨
打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：严先生。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

