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产品名称 铁岭改性乳化沥青设备 沛海筑路工艺先进
改性乳化沥青设备图片

公司名称 武城县沛海筑路设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市武城县工业园

联系电话  15206908799

产品详情

改性乳化沥青设备组成：

1.整机:自动温控，人工加料及配比生产。

2.乳液配料系统:自动温控、人工称量配料，改性乳化沥青设备规格，配置定时搅拌器和余料放空功能。

3.沥青配料系统:自动温控、配置定时搅拌器和余料放空功能。

4.煤油添加系统 (选配):配置变频定量输出系统，在生产中按配比定量管道式添加。

5.生产系统:根据设定配方手动调节计量泵转速从而实现配比调节，沥青管道及泵采用电加热自动温控。

6.成品系统:根据试验需要可选直接出料或冷却出料。

7.控制系统:智能温度传感器、仪表及常规电器组成控制系统便于检修及维护。

改性乳化沥青设备的维护和保养：

为了延长乳化沥青设备使用寿命，改性乳化沥青设备图片，使乳化沥青设备发挥大的功能，平时的维护
和保养是重要的。如果设备长时间不使用，改性乳化沥青设备哪家便宜，放空罐中及管道中的液体（乳
化剂水溶液不要长时间储存），各个孔盖要盖紧，铁岭改性乳化沥青设备，保持清洁，各运转部件加注
润滑油。使用和长时间停用再次启用时应该清除罐中的铁锈，应定期清洗水过滤器。



改性乳化沥青设备胶体磨的运转特点是怎样的？

1、随着动盘高速旋转，改性乳化沥青设备中的改性剂受到剪切和碰撞而不断分散，将颗粒磨细，改性乳
化沥青设备与沥青形成混溶的稳定体系，达到均匀共混的目的。

2、胶体磨是改性乳化沥青设备的核心，它处于高温、高速运转的环境下，胶体磨的外层为夹套结构，设
有循环保温系统，同时起减震和降低噪音的作用，改性乳化沥青设备胶体磨内部为带有一定数量齿槽的
环状动盘和环状定盘磨刀，间隙可以调整，物料粒度的均匀性和胶溶效果由齿槽的深度.

铁岭改性乳化沥青设备-沛海筑路工艺先进-改性乳化沥青设备图片由武城县沛海筑路设备有限公司提供
。铁岭改性乳化沥青设备-沛海筑路工艺先进-改性乳化沥青设备图片是武城县沛海筑路设备有限公司（w
ww.sdphzl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取
联系人：张经理。同时本公司（www.sdphzl.net）还是从事沥青加热罐，沥青加温罐，直热式沥青罐的厂
家，欢迎来电咨询。
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