
载重碳钢链板输送机 潮安区碳钢链板输送机 宁津诚泰

产品名称 载重碳钢链板输送机 潮安区碳钢链板输送机
宁津诚泰

公司名称 宁津诚泰机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宁津县大祁工业园B区

联系电话  13405440442

产品详情

碳钢链板输送机顶板链是对传统皮带式输送机的一次革命，碳钢链板输送机克服了皮带输送带维护困难
、不易更换、不易清洗、带子易被撕裂、刺破、腐蚀的缺点，为客户提供了一种安全、快捷、维护简单
的输送方式。由于碳钢链板输送机输送机使用模块式塑料输送带，而且传动方式系采用链轮驱动，所以
输送带不易蛇行、跑偏，并且由于带子厚实可以经得起切割、碰撞，及耐油、耐高温、耐水等特性，易
于保养。

碳钢链板输送机按材质分类：

分为不锈钢顶板链和塑钢顶板链。

按输送形式分类：

分为直行顶板链、转弯顶板链和爬坡顶板链

按功能分类：

平顶链、齿形链、龙骨链和模块网带链 

碳钢链板输送机高温链板式输送机广泛用于玻璃制品行业的退火炉、烤花炉产品输送。食品加工行业、
脱水蔬菜、粉末冶金、金属热处理、淬火、烧结、钎焊、焙烧、光亮、发黑、轴承、渗碳高温炉、涂装
烘干线输送链板、泡沫镍还原生产线等。

碳钢链板输送机输送链板采用耐高温材质310、310s﹨314不锈钢。



碳钢链板输送机链板式输送机是一种利用循环往复的链条作为牵引动力，以金属板作为输送承载体的一
种输送机械设备。 链板式输送机组成：链板输送机以标准顶板链为承载面，由马达减速机为动力传动，
蓬江区碳钢链板输送机，运行在专用导轨中，根据工艺流程不同，链板分为转弯及直线型

碳钢链板输送机重型链板线应用于重件的输送，链板输送线是以大节距特种弯板链条为传送介质，冲孔
碳钢链板输送机，带动金属/塑料面板作循环往复运行的一种输送装配设备。碳钢链板输送机由于线体结
构及输送介质较为坚固，所以一般用在较重物品的输送和装配作业现场，每米的承重可达到500Kg。线体
的输送速度可调，有电磁调速、变频调速、机械调速等各种调速方式，废铁碳钢链板输送机，一般最快
速度在15M/min以内。碳钢链板输送机详细说明：

1、输送产品重量、外形尺寸、链板之间的间距、链板材质要求等根据具体参数定制 

2、链板线设备组成：驱动部分、 线体结构部分、不锈钢链板、 链轮及链条。

3、链板输送机的输送面平坦光滑，摩擦力小，物料在输送线之间的过渡平稳。 

4、链板有不锈钢和工程塑料等材质，规格品种繁多，可根据输送物料和工艺要求选用，能满足各行各业
不同的需求。 

5、设备布局灵活。可以在一条输送线上完成水平、倾斜和转弯输送。 

载重碳钢链板输送机-潮安区碳钢链板输送机-宁津诚泰由宁津诚泰机械设备有限公司提供。载重碳钢链
板输送机-潮安区碳钢链板输送机-宁津诚泰是宁津诚泰机械设备有限公司（www.njchengtai.com）今年全
新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。
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