
社区门诊污水处理设备

产品名称 社区门诊污水处理设备

公司名称 潍坊方佳环保科技有限公司

价格 3500.00/台

规格参数 工艺:臭氧消毒
型号:FJXD400
产地:山东潍坊

公司地址 临朐县安家河工业园

联系电话  13406621754

产品详情
社区门诊污水处理设备
污水处理池的设计必须符合以下要求： 
1．应远离治疗区和接待区，设计在较为隐蔽的地方。 
2．有防腐蚀、防渗漏设施。一般采用1公分厚的高强度密胺板制成。 
3．确保处理效果，安全耐用。 
4．操作方便，便于消毒和清物，并有利于操作

外壳采用碳钢喷塑，内部采用水处理专用臭氧发生器和控制精确投加臭氧的电气控制装置组成。不需要另外购买药剂，设备经济、紧凑、美观、噪音低。
适用范围：口腔门诊，口腔医院，口腔牙科，卫生院，小型门诊，宠物医院等。
产品材质：碳钢防腐或聚氯乙烯复合外形尺寸:FJXD-A或B是1300*600*1100mm FJXD-C是600*500*1300mm,FJXD-D是600*600*700mm
 
工作原理：采用臭氧消毒，污水经过设备处理后，达到国家医疗机构污水排放标准GB18466-2005. 
进水方式：负压抽吸或自留进水工艺流程：各个牙椅排出的污水自流或自吸进入Y型过滤网，并初步过滤掉大颗粒的杂质，提升泵提升到消毒集水箱，在集水箱中停留一段时间后，臭氧发生器开始工作，充分杀死了污水中的病菌，达到国家标准，而后排入市政管网，至此完成了处理工艺的各单元操作。
口腔诊所的规模往往都不是很大，污水量也有限，因而在污水处理的设计时一般只需制造一个污水处理池就可以了。诊所内所有的医用污水必须通过专用管道输入处理池中进行消毒处理后才能排放。

■外表美观、结构紧凑、便于移动 
■无需投加化学药剂，节省后续运行成本 
■臭氧消毒，灭菌消毒彻底 ★设备工艺 
■门诊污水处理设备采用物理方法处理污水，不需要添加药物，也不会有氯排放超标的现象，不产生后续投资费用。
臭氧消毒，其杀菌机理是破坏和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶系统和核酸，从而使细菌和病毒迅速灭活。臭氧以电解空气为原料,对医疗机构污水中含有的病源性微生物、细菌、病毒等杀灭率极高。整套设备全自动运行，无需人员管理维护。公司根据医疗门诊可用面积小，污水量少的特点，设计采用臭氧消毒模式的小型医疗污水消毒设备。尤其是在高层写字楼上，不能挖坑的情况下，这设备越来越受到大众的推崇。外壳采用碳钢喷塑，内部采用水处理专用臭氧发生器和控制精确投加臭氧的电气控制装置组成。不需要另外购买药剂，设备经济、紧凑、美观、噪音低。设备可行性：我公司生产的口腔门诊污水处理设备在环保节目中首选，曾经在地方以及各省市中都有所体现。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

