
鳄鱼剪价位 鳄鱼剪 金豪机械 

产品名称 鳄鱼剪价位 鳄鱼剪 金豪机械

公司名称 巩义市站街金豪机械厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省巩义市站街镇

联系电话  15538068943

产品详情

废铁废钢鳄鱼剪切机价格优惠

 

废钢剪切机是我公司技术专家结合技术研发而成的新一代专利产品。在吸收多种剪切机优点的基础上，
经过多年不断实践，我公司生产的废钢剪切机设备居同行业水平。

适用领域：

适用于金属回收加工厂、报废汽车拆解场、冶炼铸造行业，对各种形状的型钢及各种金属材料进行冷态
剪断、切断处理。

我公司特邀您前来：

一、看设备了解我们的生产能力；

二、带您到公司老用户现场考察咨询学习；

三、意向确定后公司派技术员根据您的要求现场设计、规划、布局、处理地基。您的往返路费及考察费
用均有我公司承担。

公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量：

易损件除外 一年内质量保证！



剪切机结构详解

金属剪切机的呈现，充沛证明了，机、电、液、气和计算机操控也能够很好的结合，金属剪切机的每部
分都是依据具体情况适可而止地选用合适的传动或操控方法，然后有效地确保了机组到达规划要求并饱
尝住了出产实践的查验。

金属剪切机主机选用两柱式结构结构，钢坯的剪切反力由结构接受，而机架只接受由剪切反力发生的不
大的倾翻力矩。因此尺度小，结构紧凑。立柱和活动横梁的滑动部分选用方形结构，即立柱滑动部分为
方形导轨，活动横梁的滑动触摸部分由四片平面轴瓦和四块四分之一圆弧轴瓦组合而成，修理和调整空
隙非常方便。

金属剪切机

依据剪切钢坯断面尺度的实际情况，压坯组织选用特殊规划。鄙人刃台上固定有120mm高的压板架，当
剪切120mm×120mm断面钢坯时压板刚好压上钢坯，能压住剪切时的坯而压板不受偏载，而当剪切100m
m×100mm断面钢坯时，压板和坯面间虽有20mm左右的空隙，鳄鱼剪，仍可不受偏载。经实践证明，这
种压坯结构能牢靠地满意出产需求。而且液压体系确保压坯缸压紧力稳定，且可依据需求调整。

金属剪切机主机动作悉数选用液压传动，有效地发挥了液压传动功率重量比大的长处，使剪切机剪切力
大、体积小，鳄鱼剪价位，满意已有现场条件下的空间约束条件。金属剪切机品种多、数量多，要求的
动作多，需求的各种维护多，需求调整的环节多。所有这些均由计算机办理和操控，动作准确无误。只
需改动计算机软件程序，就能够完成多种工艺改变的需求。

金属剪切机定尺设备、推料头、推料尾设备、被动托辊、收料斗等规划合理，二手的鳄鱼剪，运转牢靠
，满意了特定环境下的剪切工艺要求。不运用剪切机时，将剪刃开口度调理到合理尺寸，以便大断面钢
坯经过，大断面钢坯由热锯进行锯切。剪切时热钢坯和剪刃触摸时间短(小于3秒)无需冷却。这是剪切工
具钢和模具钢时防止发生裂纹的要害。和热锯比较，剪切噪音小，对改进工人劳动条件有利

   液压剪板机经常长时间的使用多多少少会出现一些故障，那日常使用时我们该如何诊断液压剪板机
的故障呢？

     常见故障的诊断方法

     液压剪板机液压设备是由机械、液压、电气等装置组合而成的，故出现的故障也是多种多样的。
某一种故障现象可能由许多因素影响后造成的，因此分析液压故障必须能看懂液压系统原理图，鳄鱼剪
厂家，对原理图中各个元件的作用有一个大体的了解，然后根据故障现象进行分析、判断，针对许多因
素引起的故障原因需逐一分析，抓住主要矛盾，才能较好的解决和排除。液压剪板机液压系统中工作液
在元件和管路中的流动情况，外界是很难了解到的，所以给分析、诊断带来了较多的困难，因此要求人
们具备较强分析判断故障的能力。在机械、液压、电气诸多复杂的关系中找出液压剪板机故障原因和部
位并及时、准确加以排除。

鳄鱼剪价位-鳄鱼剪-金豪机械(查看)由巩义市站街金豪机械厂提供。巩义市站街金豪机械厂（www.jingha
ojx.com）是,机械加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户
需求。在金豪机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金豪机械更加美好的未来。同时本
公司（www.gyjhjq.com）还是从事撕碎机废钢撕碎机，橡胶撕碎机，木材撕碎机的厂家，欢迎来电咨询。
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