
河北车底衬板 车底衬板加工厂 山峰塑化 

产品名称 河北车底衬板 车底衬板加工厂 山峰塑化

公司名称 汤阴县山峰塑化有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 汤阴县107国道汤河桥铁西180米

联系电话 13849299666 13849299666

产品详情

超高分子量聚乙烯板在使用时，河北车底衬板，要等到料仓物料储存至整个仓容量的三分之二后，在进
行卸料。超高分子量聚乙烯板运行中，要始终保持物料的进仓落料点的仓内物料堆上，并始终保持仓内
物料储存量在整个仓容量的二分之一以上。由于超高分子量聚乙烯板各种物料的硬度颗粒不同，不得随
意更换物料和流量，若需改变，不得大于原设计能力的 12%
，随意改变物料或流量将会影响衬板的使用寿命。超高分子量聚乙烯板使用环境温度，一般不宜大于 80
℃。

超高分子量聚乙烯板材机械性能高于一般的高密度聚乙烯。具有突出的抗冲击性、耐应力开裂性、耐高
温蠕变性、低摩擦系数、自润滑性，卓越的耐化学腐蚀性、噪音阻尼性、耐核辐射性等。对其正常使用
温度低于90℃。耐寒性好，可在-269℃下使用分子量200万的产品，车底衬板加工厂，其断裂拉伸强度40
MPa，断裂伸长率350％，弯曲弹性模量600MPa，悬臂梁缺口冲击冲不断。

超高分子聚乙烯板可做各种机械的零部件，车底衬板批发，包括食品机械的齿轮、蜗轮、蜗杆、轴承。
化工中做泵、阀门、档板、滤板。还可用于心脏瓣膜、短形外科零件，车底衬板价格，人工关节及节育
植入体。体育上做滑冰地板、滚地球道、滑雪板、机动雪橇零件。    

应用范围与聚酰胺、聚四氟乙烯相近，耐磨性超过碳钢，做齿轮、轴承、轴瓦、星轮、阀门、泵、导轨
、密封填料、设备衬里、滑变板、人工关节等。

河北车底衬板-车底衬板加工厂-山峰塑化(优质商家)由汤阴县山峰塑化有限公司提供。河北车底衬板-车
底衬板加工厂-山峰塑化(优质商家)是汤阴县山峰塑化有限公司（www.tysfsh.com）今年全新升级推出的，
以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。
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