
滨港绿园景观护栏 仿木护栏厂家 仿木护栏

产品名称 滨港绿园景观护栏 仿木护栏厂家 仿木护栏

公司名称 南陵滨港绿园欧艺围栏有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宣城市泾县新桥村

联系电话 暂无

产品详情

如何制作仿木护栏？

1.水泥仿木护栏内部结构造型

内部结构造型是仿木护栏制作的基础，它决定了水泥仿木护栏整体形状的优劣。比较正规的水泥仿木护
栏制作团队都是按照园林设计师事先设计好的图纸造型，但是现实当中大多数水泥仿木护栏制作电焊人
员都是按照自己想法造型。把内部造型造好以后，然后把准备好钢丝网铺上，为后续的表面造型做铺垫
。（在内部造型方面也有选择以砖为材料的，但是没有钢筋的好看）。

2.水泥仿木护栏表面造型

表面造型分为三步，首先，把水泥浆涂在钢丝网上，可以在这一步做一些简单的造型，为以后造型做基
础，也可以不选择造型，把水泥涂上就可以了，然后，水泥仿木护栏表面“肌肤”的处理，在第1层的基
础上造型，这也是水泥仿木护栏造型的最后一步，也是蕞重要的一步。最后，刻画仿木纹理，一般都会
选择钢丝制作的画笔刻画，仿木护栏厂家，这一步一定要在水泥没有干之前完成。

3.水泥仿木护栏的染色

水泥仿木护栏染色看是简单，其实里面大有学问，染色这一步，除了水泥仿木护栏制作团队要拥有一个
非常厉害的调色高手之外，染色还要根据水泥仿木护栏的造型以及仿的是何种木材来配色，切不可胡乱
配色，因为那样会使水泥仿木护栏四不像。

?混凝土仿木栏杆表面造型如何制作？

混凝土仿木栏杆表面造型可以分为以下三步：

首先，把水泥浆涂在钢丝网上，可以在这一步做一些简单的造型，仿木护栏，为以后造型做基础，也可



以不选择造型，把水泥涂上就可以了。

然后，仿木护栏价格，混凝土仿木栏杆表面“肌肤”的处理，在第1层的基础上造型，这也是仿木栏杆造
型的最后一步，也是蕞重要的一步。

最后，刻画仿木纹理，仿木护栏厂，一般都会选择钢丝制作的画笔刻画，这一步一定要在水泥没有干之
前完成。

仿木护栏的特点:

1.以钢筋混凝土为主要材料，采用模具浇筑工艺，在一次成型中形成凹凸的树皮，木纹效果，整体坚固
耐用，表面纹路自然平滑。

2.产品结构坚固，具有优越的耐候性，耐碱性，耐久性。

3.半成品采用28天自然养护或蒸气强制养护，确保强度达到合格标准。

4.表面涂层采用特殊户外涂料，抗紫外线性能强，经高压无气喷涂，涂层厚度均匀，贴近

自然，不易褪色，无需维护。

5. 全部为构件产品。现场安装，施工方便，简单。

6. 产品多样性。多种规格的产品之间可以互相搭配，组合以满足客户的不同需求，并且可以根据客户的
设计要求加工生产特注仿木立品。

滨港绿园景观护栏(图)-仿木护栏厂家-仿木护栏由南陵滨港绿园欧艺围栏有限公司提供。滨港绿园景观护
栏(图)-仿木护栏厂家-仿木护栏是南陵滨港绿园欧艺围栏有限公司（wanze1288.com）今年全新升级推出
的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张友贵。同时本公司（ww
w.bgsnfmhl.com）还是从事常州仿木栏杆，常州公园|景区仿木护栏，仿木铺板的厂家，欢迎来电咨询。
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