
挖机碎石斗排料均匀效率高

产品名称 挖机碎石斗排料均匀效率高

公司名称 锐臂智能装备（济宁）有限公司

价格 50000.00/台

规格参数 品牌:铭德
型号:uj200
产地:济宁

公司地址 济宁高新区鸿广路南侧

联系电话  15753771183

产品详情

破碎铲斗是一种具备独特性和创新性的装置，兼备了结实、轻盈、紧凑和大功率等特点。这些带有钳口
运动特征的铲斗有着广泛的应用领域，能够在现场破碎任何一种状态的物料，又可以使这些物料被再利
用，以此来降低成本。由于破碎铲斗拥有能与挖掘机匹配一起工作的特性，可以被用于任何一种规模的
工地，避免了由于租赁移动式破碎机以及安排运输而产生的相关费用。因此，粉粹铲斗的出现改变了以
往作业的理念。

不必再担心硬的物料：

客户乙公司是一家家庭型企业，企业注册地在四川省，经营范围包括土方工程、拆卸、运输、污水管道
工程、道路工程和葡萄园耕作等。公司拥有用于物料运输的卡车、3至25吨的挖掘机等设备以及液压剪、
破碎机、破碎锤等众多附件。除此之外，还拥有一台铭德破碎铲斗，它是该公司根据采石场和拆卸工地
现场粉碎物料的需要新近直接从铭德公司购置的。在观看了产品演示后，公司的老板先生马上与联系，
为其在一年前购置的挖掘机（25 吨的Cat 320 CS）选择配套的铲斗。后他选购了uj200的破碎铲斗，并马
上投入了使用。经过反馈该客户已取的了可观的收入。在该承建项目中，公司分包业务包括了挖掘和土
方工程、道路和市政设置建造等。而新铲斗在工地现场是被用于破碎由石灰和混凝土混合而成的物料，
这些是来自老建筑拆卸下来的中等硬度物料，可以被铲斗轻易的破碎成小块。但是在地基施工的开挖环
节中，发现了不少岩石，其中还有大块坚硬的玄武岩，为此需要先使用气锤将其打碎（30-35
cm），接着再用破碎铲斗破碎，破碎块大小只有1.5~12 cm。

在施工过程中，客户乙公司的负责人表示铲斗充分的显示了其高效性和多用性的特点，在不需要其他工
序前提下，被粉碎的物料也可以马上在建筑工地上被用于填充路基和排水沟底，从而避免了碎料在工地
的堆积，提高了工地效率。铲斗是由高强度的材料构成、对指令的反应灵敏、动作灵活，结构紧凑，能
够快速和简便地挂装在挖掘机臂上，与其液压管路连接，这不需对挖掘机械做任何改动。另外，他补充
破碎铲斗的另一个显著的特点，就是仅需少量的日常保养。同时， 客户的高评价并不仅仅限于这个装置
本身还在于一家值得信赖的企业，后者不仅仅在产品选型过程中为客户提供服务，针对客户需求提出合
适的铲斗选择方案，同时在售后环节也提供相应的支持，市场经理定期回访客户，与客户建立起了良好



的友谊关系。

近观铲斗

近距离观察UJ200铲斗更能发现该产品的价值和特色。收集物料的铲斗口部四周有两块侧板、一个具有“
切割”作用的下部和一个用于安置传动单元的上部。铲口内牢固楔入构件的是破碎钳口。

铲斗是钢材结构的，选用这种材质是为确保其可在长期的使用过程中降低磨损；钳口是铸铁、锰和碳合
金。钳口厚度很大。正是因为钳口可以正反两装，只要对换上下的位置便能延长其使用寿命，并且也替
换了磨损方向。这种替换操作仅需几分钟时间，实际操作也只是拧开螺栓和拧紧螺栓而已。

要实现大幅度破碎，建议使用“双重碎片尺寸”（两次通过）方案，以帮助铲斗，加快其作业速度，避
免其过度疲劳，从而提高产能。 后，凭借其配套的套装，能够被快速安装到挖掘机臂上，通过简单的液
压管路连接之后便能使用了。所有型号产品的工作原理都是一样的：由挖掘机破碎锤启动，装载之后进
行破碎。下钳口是不运动的，而上钳口在运动过程中挤压并将绞碎的物料推向通过垫片调节的出口。

除了产品高质量外，在销售和售后环节中还为客户提供一系列细致周到的服务。交货时进行细致的破碎
铲斗安装和调试，就产品优化使用向操作人员提供建议。是因为机器本身结实和可靠性，所以在施工的
工地并不需要大量的保养。这些支持都是由企业直接提供，也有少量是由当地的经销商来完成，备品备
件替换能够通过国内运输公司或者快递公司在24小时内实现。
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