
节能环保的新一代采暖方式-地热电缆

产品名称 节能环保的新一代采暖方式-地热电缆

公司名称 白城华威特种电缆制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:华威
型号:HW
线芯材质:金属合金

公司地址 白城市沙坑北路181号

联系电话  13804360127

产品详情

品牌 华威 型号 HW
线芯材质 金属合金 护套材质 橡胶
产品认证 IEC800

 地热电缆低温辐射供暖系统是以电力为能源，地热电缆为发热体，将99%以上的电能转换为热能，通
过采暖房间的地面以低温热辐射的形式，把热量送入房间。传导、对流和辐射三种热量传递方式中，人
们对辐射热的感觉最为良好，因此，地热电缆低温辐射供暖系统是举世公认的最理想、最先进的采暖方
式之一。该系统具有以下特点：1、 绿色环保、舒适节能----地热电缆低温辐射供暖系统是以清洁环保的
电力为能源，完全避免了传统供暖的有害气体排放、锅炉噪音和粉尘污染。并且，在源材料的选用上，
我们采用了不含铅盐、不含增塑剂和热稳定剂的无毒材料。应用节能环保的地热电缆采暖，可实现低温
辐射供暖，具有温度低（在80℃以下）、小功率及合理的波长峰值。其热利用率高达99%以上，供暖能
力强。实践证明，地热电缆采暖能把热量最大限度地辐射出去。热效率高、无损耗、可以作到各个房间
或区域独立温度（供暖）控制。需要时开启，不需要时关闭。如：白天家中无人或空闲房间，可将温度
降为5度，晚间下班回家前升至18度。这些工作只要将温控器的升降温度和时间设定好即可，无需反复操
作，又节能又方便，做到了合理利用电能。由于地热电缆铺设在地面以下，因此节省了传统供暖的暖气
中所占房间的有效面积的5~10%。扩大了住房的有效利用面积。传统供暖是采用暖气片加热空气，再用
热空气对流，使环境空气变热。这样会使空气干燥。同时空气对流也使灰尘飞扬。而地热电缆是利用水
泥地板将热量辐射到墙壁、棚顶、家具和人体上。使整个环境温度升高。几乎没有温差。不干燥、无灰
尘。并使人先从脚下感觉到温暖。同时还有保健功能。地面和缓加热，热量缓慢上升，不易造成空气污
浊对流，室内保持洁净，温度分布符合人体生理需要，改善血液循环，促进新陈代谢，卫生且保健。热
量集中在人体受益的有效高度区内。由于空气密度小，因此其吸收的辐射能量也小。使环境温度高于空
气温度1~3℃。减少了环境对人体的冷辐射。当室内温度（用温控器）设定为16℃时，我们的感觉却是19
℃。而每降低1℃可节能5%。由于室内环境温度高于空气温度，且混凝土蓄热量极大，所以即使短期关
电或停电，室内物体仍会散发出热量，保证室内温度。另外，利用地热电缆采暖还可进行自由热的利用
。自由热是指建筑物的额外得热，如：日照、炊事、电器设备的使用发热和人员活动散热等。传统暖气
供热在现状下无法根据自由热的多少调节出力。实现利用自由热节能，以日照为例，暖气供热的户内经
常出现南北房间的温差。而地热电缆采暖方式可实现分室温控，根据自由热的多寡控制，消除房间朝向



温差，同时又达到节能的目的。

2、安全方便、寿命长----我公司生产的地热电缆产品，将在严格执行iec800国际标准的基础上，应用自己
的专利技术。确保电缆具有稳定的耐电压击穿强度和高可靠性。屏蔽层采用铝塑复合带丛包热合，使之
与外护套牢固的粘在一起，形成封闭的屏蔽阻水层。确保地热电缆在使用过程中防水、防漏电和电磁辐
射。地热电缆供暖，以电为能源，配合温控器。从而可以作到“按需供暖、按表计量、谁交费认受益”
。如果每个房间都能作到“有人时启动、无人时调低温”，节能效果尤为显著。传统暖气供热，在每年
没供热之前和停止供热之后，寒冷难耐。而供了热以后，会出现温度不均衡。温度过高，不但浪费热能
，人也会感觉不舒服。如果温度过低，又容易感冒，不能做到按需供热。对于供热商来说，每年收供热
费更是一件头疼的事。地热电缆则可以完全克服以上缺点。可随时供热，温度自己控制。既方便又节能
。对于建设开发商而言，传统供暖系统安装时需要挖地沟、建锅炉房、装暖气片、安装设备等，浪费大
量人力、物力、财力和时间。而本系统只需在楼宇土建快要完成时与地面同步施工即可。本系统一次建
成终生受益，只要不人为造成损坏，即可保证正常运行50年以上。

我公司将本着质量第一、用户至上的原则，精心打造用户心中的品牌产品和精品工程。
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