
海珠区扬尘在线监测设备，敏义环境道路扬尘在线监测技术经验丰富

产品名称 海珠区扬尘在线监测设备，敏义环境道路扬尘在
线监测技术经验丰富

公司名称 佛山市中环环保技术研究中心

价格 .00/个

规格参数

公司地址 佛山市南海区狮山镇罗村北湖三路华南国际电光
源灯饰城C座3楼329-333室

联系电话  18575772178

产品详情

产品信息

扬尘在线监测设备-

成功连接广州、佛山、深圳等地市区（环保局、交通局、住建局）系统平台。

支持搭建市区智慧监控平台。

扬尘在线监测终端，是集成颗粒物在线监测仪、气象参数传感器、数据采集板及信息平台

等技术为一体的开放式污染源在线监测终端，主要应用于建筑扬尘、沙石场、堆煤场、秸

秆焚烧等无组织烟尘污染源排放及居民区、商业区、道路交通、施工区域等的环境空气质

量的在线实时的自动监控。



监控终端与数据平台可构成监测系统。终端集成了大气颗粒物浓度监测、温湿度及风速风

向监测、污染物超标视频抓拍；数据平台是一个互联网架构的网络化平台，终端所得数据

均能通过有线或无线网络及时传递到数据平台便于管控，监测系统还具有对数据的报警处

理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。

粉尘传感器具有颗粒物浓度连续监测、定时采样以及粉尘浓度超标报警等多种功能。仪器

内置鞘气保护气路，防止光学终端受到污染，配合自校功能，测量稳定可靠。

产品特点：

1、配置40mm滤膜在线采样器；

2、具有可更换粒子切割器PM10、PM5、PM2.5、PM1.0及TSP供选择；

3、检测灵敏度：0.01mg/m3；0.001mg/m3；

4、重复性误差：±2%；

5、测量精度：±10%；

6、测量范围：0.01～100 mg/m3；0.001～10 mg/m3；



7、设计了恒流控制器，确保采样流量恒定，切割曲线的正确；

8、具有内装光学标准散板，确保仪器高稳定性；

9、具有特别的保护气幕，避免了粉尘对仪器核心部件—光学系统的污染，确保仪器可靠

性；

10、可支持二次开发。
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