
汉隆机械坚固耐用的链板式生物质综合破碎机

产品名称 汉隆机械坚固耐用的链板式生物质综合破碎机

公司名称 邹平汉隆机械制造有限公司

价格 135000.00/台

规格参数 主电机功率:132（千瓦）
生产能力:15（吨/小时）
刀棍转速:640（转/分）

公司地址 邹平县长山镇大齐工业园

联系电话 0543-4665777 18265706999

产品详情

 链板式破碎机：移动式破碎机/锤式破碎机/木材破碎机/模板破碎机/大型破碎机/破碎机价格/破碎机厂
家

             新型生物质破碎机几大改进亮点

汉隆公司综合破碎机，经科研部精心研制，在原设备的基础上增加了八大

优势：

1、主轴加装热传感器检测轴承温度超温报警提醒保养；

2、箱体侧开式方便更换筛网和检查堵塞；

3、上喂料系统采用直联结构，结构简单明了直观（抛弃所谓的齿轮箱结构）；

4、主要转动负荷部分轴承采用管道注油器节省保养人工和保证操作工的安全；

5、主电机采用自动涨紧装置避免使用过程中皮带发热就松、冷了就紧而影

响产量和损毁皮带的情况；

6、整体设计，使用有国家专利；

7、主轴为40铬热处理，转子轴承为日本进口；电器为正泰电器和国内知名

品牌，电机为山东知名品牌，质量上乘；



8、链板用料16锰，小轴40铬；前压辊为斜出齿轮传动，节能合理，更有效

且平稳。

                 汉隆品牌，值得信赖！ 

 

    

                   综合破碎机 

   本机型加工原料广泛，(部署方便灵活)可加工木材如各类小径木、板皮、板条、圆木芯、建筑模板
等，以及各类非木质原料如各种散装秸秆、棉柴、芦苇等，适用范围广。本机采用链板式智能进料，可
以根据主电机负荷自动调节进料速度。使机器满负荷运转避免空载运行，使进料更加顺畅，大幅度提高
生产能力，是生物质电厂的理想首选设备。

型号                                   HL1250-500

刀辊（飞刀）转速（转/分）    560

刀辊（锤头）转速（转/分）    640

飞刀数量（片）                      4

锤头数量（个）                     20

主电机功率（千瓦）              132

生产能力（吨/小时）            15

进料口尺寸（毫米）          1250*500

整机重量（吨）                   14
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