
景区护栏 滨港绿园景区护栏 景区护栏定制

产品名称 景区护栏 滨港绿园景区护栏 景区护栏定制

公司名称 南陵滨港绿园欧艺围栏有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宣城市泾县新桥村

联系电话 暂无

产品详情

表面造型分为三步，最后，刻画仿木纹理，一般都会选择钢丝制作的画笔刻画，这一步一定要在水泥没
有干之前完成。

仿木栏杆的染色仿木栏杆染色看是简单，其实里面大有学问，景区仿木护栏模具，染色这一步，景区护
栏生产厂家，除了仿木栏杆制作团队要拥有一个非常厉害的调色高手之外，染色还要根据仿木栏杆的造
型以及仿的是何种木材来配色，切不可胡乱配色，因为那样会使仿木栏杆四不像。

仿木护栏如何安装？

以下是仿木护栏安装的步骤：

一、预埋方案:立柱在15*15的情况下预留孔要预留20*20或者25*25。预埋深度15-18公分。将立柱扶正用素
混凝土夯实，栏杆对准立柱预留孔调正用水泥砂浆(蕞好是水泥和黄沙2:
1)夯实。(栏板接口周围需光滑再用油漆进行涂刷2次)

注:根据立柱的尺寸大小来调整预留孔的大小。

建议:预留孔底部要做基础垫层30*30*10(防止下沉)。建议延长米达到40米时，景区护栏，增加一根立柱，
以防路面/桥面伸缩造成栏杆破损。

二、焊接方案:基础一定要平整，立柱垂直对准立柱底部4个点进行焊接。(膨胀螺丝、铁板等)再用混凝土
夯实一圈，不要让焊接点直接露在外面。

三、表面处理

1、在进行喷涂前，景区护栏定制，产品表面需干净、干燥，处理材料需搅拌均匀，最后进行喷涂。



2、如表面有露出底面的现象，景区护栏施工，进行第二次喷涂。

3、利用特殊工具进行表面木纹处理。

仿木护栏是现在非常流行的一种护栏，以色泽、纹理逼真、坚固耐用等特点著称。无论是在旅游景区、
公园广场还是河道河提大家都能常见仿木护栏或者仿石护栏。很多人应该还不是很清楚它是什么材料，
如何制作而成的。

水泥仿木护栏制作方法是使用水泥、钢筋原材料通过模具设备制作出带木纹效果的护栏，因其可以批量
制作安装施工，样式统一，节省成品和时效，受大众喜爱。只需带有仿木纹理或仿树皮纹理的半成品护
栏现场安装，现场刷漆即可完工出效果

景区护栏-滨港绿园景区护栏-景区护栏定制由南陵滨港绿园欧艺围栏有限公司提供。景区护栏-滨港绿园
景区护栏-景区护栏定制是南陵滨港绿园欧艺围栏有限公司（wanze1288.com）今年全新升级推出的，以
上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张友贵。同时本公司（www.bgfml
g.com）还是从事宣城仿木护栏，宣城公园|景区仿木护栏，仿木铺板的厂家，欢迎来电咨询。
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