
厂家直供矿用防爆空调 柜式挂式 制冷制热效果好 2p防爆空调

产品名称 厂家直供矿用防爆空调 柜式挂式
制冷制热效果好 2p防爆空调

公司名称 南阳市祥瑞通防爆电器有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:祥瑞通
型号:BKF
产地:南阳

公司地址 河南省南阳市卧龙区靳岗街道龙升工业园与龙升
大道1号路交叉口西北角

联系电话 18238118463 15660006987

产品详情

一、防爆空调主要运用于原油、化工厂、石化厂、海洋石油平台等易燃
易爆环境中的空调制冷制热，防爆空调外观和使用方法与普通空调一样
。防爆空调按工作中环境分为高温、低温、特高温、特低温差别。

二、防爆空调组装与清理实际操作安全性，确保服务水平，对确保自身
和财产安全，维护自己与公共利益尤为重要!提高安全意识，执行安全
操作规程，提升服务质量。那么在使用防爆空调需要注意什么问题?1、
高温作业时，留意防止炎热中署。2、坚决杜绝高空抛物致伤。组装与
清理操作流程，所采用的专用工具(扳子、紧定螺钉、冲击电钻、尖嘴
钳等)还好一端系住绳索，将绳的另一端固定不动，防止放手后专用工
具掉下伤到别人或砸坏别人物件。3、户外实际操作防爆空调前，戴上
安全头盔、注意安全，并确保有安全的绳子连接。4、操作流程，伙伴
中间应随时随地互相照应，互相维护，紧密配合。

三、组装清理防爆空调后的安全操作实际操作1、安全带使用安全性：
安全带是防爆空调器组装与清理高处作业时必不可少保护的用品，针对



确保高处作业者人身安全起到重要的功效。(1)、安全带的使用。腰带
系在髋关处，两根背带跨肩联接，腿带系在大腿根部处，保险绳节需有
靠谱连接;当保险绳不够长时，可以用多条驳接。(2)、安全带构成。安
全带包含：腰带、跨背带、腿带、保险绳、保险绳节等，一般用绵纶制
成。

2、(1)、防爆空调所使用的冷媒一般为R22或R407C、R410A等，所以目
前绝大多数的空调客户均是R22系统。防止加温冷媒：因R22等空调氟
利昂类冷媒当遇到用火时，传出有毒的物质，因此在检修制冷机组焊接
钢管路时，须防止用火加温防爆空调冷媒。(2)、回收利用冷媒：因为
：R22具有一定的空气活性氧毁坏能力以及可导致全球变暖，是第二批
即将淘汰的冷媒，而R407C、R410A依然归属于温室气体。在检修制冷
机组焊接钢管路时，须防止用火加温防爆空调冷媒。

四、防爆空调主要运用于存有爆炸危险性气体和蒸汽的地方选用的一类
防爆电气设备。化工企业经常碰到各种有发生爆炸危险性汽体和蒸汽，
在有这样的环境地区，根据相关标准、规范及要求，恰当采用适宜的防
爆电气设备，进而避免造成周边可燃性混合物质发生爆炸。是确保安全
生产制造、避免发生爆炸事故发生的主要对策。在防爆电气设备上一般
我们还需要的防爆标志和技术数据，以避免错误应用。
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