
定西市楼层承重检测怎么收费

产品名称 定西市楼层承重检测怎么收费

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司检测部

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区松岗街道大田洋华美路1号1-7号、
1号A栋102

联系电话 0755-23011626 15999691719

产品详情

定西市楼层承重检测怎么收费

房屋是由许多结构构件组成的，不是某个构件出现了裂缝或倾斜出现了问题，就说该房屋
是危房，这是不全面的。危房是结构已严重损坏或是承重构件已是危险构件，随时可能丧
失稳定和承载力，不能保证居住和使用安全的房屋。房屋危险性鉴定应根据被鉴定房屋的
构造特点和承重体系的种类，按其危险程度和影响范围，按房屋危险性鉴定标准进行。危
房以栋为鉴定单位，按建筑面积进行计量。房屋是由地基基础，上部承重结构和围护结构
三个组成部分。房屋各组成部分危险性鉴定应按下列等级划分;

对于需要进行建筑物危险性鉴定和等级划分的建筑，受业主委托可进行危险建筑物鉴定。
 

房屋需要进行检测鉴定的情形大致可分为十类：1）建筑结构拟改变使用用途、改变使 用
条件和使用要求时。该情形较为常见，即建筑结构改变了原有的设计状态，小至沿街店面
房的改动大至世博奥运 场馆使用用途的改变理论上都需进行检测鉴定。当新用途增加了
建筑结构的荷载、改变了原来结构布局，如 拆除或削弱了部分承重构件或改变了承重构
件的使用状态，在改建和扩建中经常出现上述情形，该情形必须 进 行检测鉴定，评估改
变后建筑结构的安全性和正常使用性。2）拟对建筑结构进行加层、插层或其 他形式结构
改造时。该情形直接会影响建筑结构的安全性和使用性，必须进行鉴定评估。3）拟对建
筑物进行整体移位时。整 体移位需要专业性很强的团队运作且少见，毫无疑问，该情形
必须进行详细鉴定评估，给出移位时可能出现的问
题，并提供相关整体移位建议。4）建筑结构本身出现明显的建筑功 能退化或有明显的倾
斜时。所谓建筑功能退化是指建筑结构抗力衰减，抗力是一个专业性术语，可通俗表达为
：建筑结构 抵抗外部荷载或作用的能力，即“抗打击能力”，当建筑结构出现裂缝、梁



柱出现变形、楼板已经出现漏筋、建筑
结构出现振动等情形时，可认为建筑结构出现明显建筑功能退化。
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