
天穆镇耐力板 耐力板厂商定做 津之塑德福 

产品名称 天穆镇耐力板 耐力板厂商定做 津之塑德福

公司名称 天津市津之塑德福塑胶制品销售中心

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市南开区黄河道481号B区21号

联系电话  13902082636

产品详情

一、耐冲击以及难燃性

耐力板的冲击强度是玻璃的80倍，实心板是玻璃的200倍，耐力板规格，同时耐力板可以防止在运输、安
装、使用过程中破碎的问题，此外，PC耐力板突出的特点是，不会象常用的玻璃一样发生断裂，避免对
人造成伤害。

PC耐力板的自燃温度是630℃，经过国家防火建筑材料质量监督检测中心测试，板材燃烧性达到GB（862
4-1997难燃B1级），天穆镇耐力板，属于难燃性工程材料。

二、化学抗腐蚀性

PC耐力板具有良好的化学抗腐蚀性，在室温下能够耐各种有机酸、无机酸、弱酸、植物油、中性盐溶液
等酒精的侵蚀。

 

 

PC板加工

PC板与其他工程塑料相比主要优势有三点：

(1)PC板的耐候性：PC板可耐130度高温，-40度低温，耐力板厂商定做，适用于各种气候，室外室内
均可使用。



(2)PC板耐冲击性：PC板具有很强的抗冲击性，是普通玻璃的250倍，硬化玻璃的
120倍，亚克力的30倍左右。

(3)PC板的阻燃性：在被点燃的情况下，PC板最快可在10秒内自动熄灭，所以在发生火灾时，能够起到
阻燃的作用。

因此PC板被广泛用于机械罩壳，电源罩壳的制造。 此外PC板还具有很好的延展性，透明度，光学效应
，耐力板厂家现货，环保性等，广泛运用在建筑，灯源，机械设备等行业。

 

可以通过用手捏挤板材感受软硬程度，那些软硬适中以及各区域软硬度均匀较一致的PC耐力板较好。再
用紫光倾斜45°角对板材上下表面进行照射，如果板面轻微泛蓝色就说明此板含有UV，这样的PC耐力
板更加可靠。

   除此之外，还需关注到的是PC耐力板的性价比，可以从品牌、厂家、产品检验报告以及价格等多方
面综合考虑，我们的目标是性价比高的PC耐力板。

天穆镇耐力板-耐力板厂商定做-津之塑德福(优质商家)由天津市津之塑德福塑胶制品销售中心提供。行路
致远，砥砺前行。天津市津之塑德福塑胶制品销售中心（www.jzsdf.com）致力成为与您共赢、共生、共
同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公
司（www.tjsnlb.com）还是从事耐力板，天津耐力板厂家，天津耐力板报价的厂家，欢迎来电咨询。
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