
天泽LED路灯厂家 潢川LED路灯 新县路灯

产品名称 天泽LED路灯厂家 潢川LED路灯 新县路灯

公司名称 邓州天泽新能源科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省邓州市文渠乡李洼工业园区

联系电话  15938878621

产品详情

路灯伟业电力，环保节能，质量好，价格合理，服务好

伟业路灯厂，专业生产路灯，太阳能灯，LED路灯，欢迎来电咨询!

厂家直销，没有中间环节，实实在在的，优惠的路灯

专业的技术支持，自主研发生产销售路灯，可来样定制

路灯和我们的生活息息相关，随着科技发展我们生活中的路灯也在不断变化，潢川LED路灯，现在我们
使用最l多的就是LED的路灯。接下来我们将为大家介绍一下使用LED路灯的好处。LED路灯除基础外的
其余紧固件均采用304不锈钢制造。所有紧固件必须有放松措施。

LED路灯灯头材质为压铸铝，不含光源空包重量8KG-9KG。

LED路灯抗风等级：12级。

LED具有发光颜色丰富、寿命长、功耗低、体积小、光电转换效率高等优点，采用LED作为光源的灯具
具有节电、低热、色彩艳丽、便于控制、长寿命等优点。

  路灯伟业电力，环保节能，质量好，淮滨LED路灯，价格合理，服务好

  伟业路灯厂，专业生产路灯，太阳能灯，LED路灯，欢迎来电咨询!



  厂家直销，没有中间环节，实实在在的，优惠的路灯

  专业的技术支持，自主研发生产销售路灯，可来样定制

由于路灯杆要经过热镀锌喷塑处理，晾干也需要2-3天的时间，一些客户着急就说，路灯杆不用热镀锌了
。太阳能路灯厂家金豆照明提醒大家这样是万万不可取的。

热镀锌是先将钢管进行酸洗，去除钢管表面的氧化铁，酸洗后，通过或氯化锌水溶液或和氯化锌混合水
溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使路灯杆寿命长等优点。

在路灯杆镀锌过程中钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应，形成耐腐蚀的结构紧密的锌一
铁合金层。合金层与纯锌层、钢管基体融为一体。故太阳能路灯杆耐腐蚀能力强。

路灯伟业电力，环保节能，新县路灯，质量好，价格合理，信阳LED路灯，服务好

伟业路灯厂，专业生产路灯，太阳能灯，LED路灯，欢迎来电咨询!

厂家直销，没有中间环节，实实在在的，优惠的路灯

专业的技术支持，自主研发生产销售路灯，可来样定制

我们在安装LED路灯的电池时一定要注意不能将LED路灯电池的正负极装错。检查太阳能电池组件正，
负极标志，确保正负极连接正确，应用万用表验证一下，以防止标志错误等情况。验证方法：用数字万
用表的红黑表笔，分别接触电池组件两个电极，显示为正值则红表笔对应电极为正，显示为负值则红表
笔对应电极为负，其他正负极检验方法同此。

天泽LED路灯厂家(图)-潢川LED路灯-新县路灯由邓州天泽新能源科技有限公司提供。邓州天泽新能源科
技有限公司（www.nydlsb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好
的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。邓州天泽——您可
信赖的朋友，公司地址：河南省邓州市文渠乡李洼工业园区，联系人：朱经理。同时本公司（www.wylud
eng.com）还是从事襄阳路灯，老河口路灯，平顶山路灯的厂家，欢迎来电咨询。
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