
化工耐腐蚀链板输送机 长岛耐腐蚀链板输送机 宁津诚泰

产品名称 化工耐腐蚀链板输送机 长岛耐腐蚀链板输送机
宁津诚泰

公司名称 宁津诚泰机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宁津县大祁工业园B区

联系电话  13405440442

产品详情

耐腐蚀链板输送机矿泉水/饮料链板输送机是现代化食品流水作业设备，省时省力提高经济效益。耐腐蚀
链板输送机输送机的输送带有金属网带的，即墨耐腐蚀链板输送机，链板的，皮带的等。耐腐蚀链板输
送机输送机的材质有普通钢的，也有不锈钢的，可根据产品来选购。耐腐蚀链板输送机输送机具有能连
续作业，运转平稳易操作，能把产品平稳有序的输送到位置。输送机的用途很广如食品行业、蔬菜清洗
行业、货物装卸行业、化工产品行业等。

耐腐蚀链板输送机螺丝弹簧链板输送机的链板网带非常坚固，由不锈钢链条驱动，耐腐蚀链板输送机采
用不锈钢板材生产适合用于输送细小的高密物件，输送过程中运转平稳，安装方便，清洗耐腐蚀链板输
送机，使用寿命较长。耐腐蚀链板输送机用于中等和大负荷输送。钢板弯曲形成合页，使用支轴和链条
串在一起。耐腐蚀链板输送机两端的链条可以使用开口销或者垫圈焊接来固定，使用开口销方便拆卸，
维护方便。

耐腐蚀链板输送机输送机具有能连续作业，运转平稳易操作，冲孔耐腐蚀链板输送机，用途很广如食品
行业、蔬菜清洗行业、货物装卸行业、化工产品行业等。

耐腐蚀链板输送机链板流水线整个输送为平面，适合较大的工件在上面作业和输送，也可在链板上装工
装夹具，优点载荷大，化工耐腐蚀链板输送机，运行平稳，工件能直接放在线上输送。耐腐蚀链板输送
机链板流水线可分为：节拍运行、匀速运行；结构形式可分为：直线式、斜坡式、分体式、弯道式、混
合式。广泛应用于家电、机器、物流、食品等行业。并可根据使用要求定制，此线运行平稳，无须工装
板，能使大型家电、机车等在线上装配生产，也应用于重物的物流，应用场合广泛。

耐腐蚀链板输送机主要技术特性： 链条规格：轻型链、重型链 板链宽度：200-1200mm
输送速度：0.5m/min-15m/min 输送能力：轻型≥50kg/m，重型≥300kg/m



金属板链工作温度：-20℃-100℃。

架材料碳钢烤漆或铝合金，链板材料碳钢镀锌或不锈钢

化工耐腐蚀链板输送机-长岛耐腐蚀链板输送机-宁津诚泰由宁津诚泰机械设备有限公司提供。宁津诚泰
机械设备有限公司（www.njchengtai.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 德州 的链条、链轮等行业积累
了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领宁津诚泰和您携手步入辉煌
，共创美好未来！
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