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产品详情

益翔 抛光打磨粉尘治理 金属打磨除尘设备

抛光打磨粉尘治理虽然主攻打磨粉尘治理，但金属打磨除尘设备的使用范围还是非常广泛

的，打磨、抛光、火焰切割都可以使用。 

打磨粉尘治理除了打磨粉尘，打磨除锈火焰切割的什么的都可以用，粉尘里只要不含水雾

、油性物质等易堵塞滤筒的粘性物质都可以直接使用，假使粉尘里有这些东西请提前告知

，以便进行防护处理。

铸造粉尘能否使用？环境温度60度，滤芯耐高温的温度？（瞬时，时间久会不会着火？）

金属打磨除尘设备铸造抛光可以使用，滤芯耐高温度100度以内没有问题

，且抛光打磨粉尘治理设备带有阻燃PVC软管和布袋过滤

，不会出现大颗粒火星进入滤筒内部情况，所以不会着火。



当前对企业治污的一个重要的硬性指标就是环评，环保部门制定污染物的排放标准，企业

只有达标才被允许生产，不然就要挨罚。那车间烟尘该如何处理呢，这就需要专业的抛光

打磨粉尘治理了，这种打磨粉尘治理设备是根据过滤的原理制成的，通过小孔径的过滤布

袋将焊烟颗粒拦截下来，使净化过的空气可以符合环评标准。

金属打磨除尘设备采用的是布袋过滤的方式，依靠表面孔径进行过滤，灰尘不深入滤材表

面，这种过滤方式不仅有效过滤时间长，而且过滤精度高，非常适合超细粉尘的净化处理

。

从外观上看，打磨粉尘治理是一组很大的设备，它有车间内的管道、吸气罩和室外的除尘

主机和风机。金属打磨除尘设备启动时，风机产生强劲风力将吸气罩口的烟尘吸入除尘系

统，经过过滤之后，排入大气层。被过滤掉的打磨颗粒停留在滤芯表面，接着再经过清灰

工序，灰尘落入集灰斗，使用者只需将灰斗里的灰尘倒掉就可以了。抛光打磨粉尘治理为

了减少能耗，节省电费开支，用户可以选择知名的风机，当有工位不使用时，风机可以一

键关闭，节能减排。

所以金属打磨除尘设备要想帮工厂过环评，风力和过滤滤芯是关键，只有风力可以将各个

工位上的焊接烟尘吸入除尘系统，不跑烟，室内排放才能达标；只有滤芯的过滤精度高，

室外排放才能符合要求。另外抛光打磨粉尘治理吸气罩和管道的设计要以佳的粉尘吸附效

果为目的，根据作业工位的面积大小来确定吸气罩的尺寸，当然也可以替换成可以灵活移

动的吸气臂，来配合隔离式打磨房使用；打磨粉尘治理管道的设计则要考虑车间的分布安

排，又要尽可能减轻管道长度和弯头对风量的衰减。

一个完备的金属打磨除尘设备除在上述环节做到优秀以外，重要的是抛光打磨粉尘治理要

有优越的除尘性能，室内卫生和室外排放都要达到环保部门的规定标准，顺利通过环境抽

检，保障企业正常生产。



就像益翔的打磨粉尘治理一样，室内排放可以达到4mg/m3，室外可以到达12mg/m3，远高

于国家标准，用户再不用担心环评问题。
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