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产品名称 垃圾爬坡链板输送机 龙岩爬坡链板输送机
宁津诚泰

公司名称 宁津诚泰机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宁津县大祁工业园B区

联系电话  13405440442

产品详情

爬坡链板输送机重型链板线应用于重件的输送，链板输送线是以大节距特种弯板链条为传送介质，带动
金属/塑料面板作循环往复运行的一种输送装配设备。爬坡链板输送机由于线体结构及输送介质较为坚固
，永定爬坡链板输送机，所以一般用在较重物品的输送和装配作业现场，每米的承重可达到500Kg。线体
的输送速度可调，有电磁调速、变频调速、机械调速等各种调速方式，一般最快速度在15M/min以内。
爬坡链板输送机详细说明：

1、输送产品重量、外形尺寸、链板之间的间距、链板材质要求等根据具体参数定制 

2、链板线设备组成：驱动部分、 线体结构部分、不锈钢链板、 链轮及链条。

3、链板输送机的输送面平坦光滑，摩擦力小，物料在输送线之间的过渡平稳。 

4、链板有不锈钢和工程塑料等材质，规格品种繁多，垃圾爬坡链板输送机，可根据输送物料和工艺要求
选用，能满足各行各业不同的需求。 

5、设备布局灵活。可以在一条输送线上完成水平、倾斜和转弯输送。 

爬坡链板输送机高温链板式输送机广泛用于玻璃制品行业的退火炉、烤花炉产品输送。食品加工行业、
脱水蔬菜、粉末冶金、金属热处理、淬火、烧结、钎焊、焙烧、光亮、发黑、轴承、渗碳高温炉、涂装
烘干线输送链板、泡沫镍还原生产线等。

爬坡链板输送机输送链板采用耐高温材质310、310s﹨314不锈钢。

爬坡链板输送机链板式输送机是一种利用循环往复的链条作为牵引动力，以金属板作为输送承载体的一



种输送机械设备。 链板式输送机组成：链板输送机以标准顶板链为承载面，由马达减速机为动力传动，
运行在专用导轨中，根据工艺流程不同，提升爬坡链板输送机，链板分为转弯及直线型

爬坡链板输送机链板输送机使用注意事项爬坡链板输送机在实际使用中，由于接链环往往比输送链条稍
大，磨损情况比较严重，因此接链环成了整个传送链条中的薄弱点。它的损坏形式主要为严重磨损、断
裂、拉开，其产生的原因主要为：

1、长期承受脉动载荷，疲劳破坏；

2、连接销或螺栓松动脱落，未能及时发现补充，致使接链环受力不均或拉托；

3、对于立环，单边磨损更为严重，如不及时更换，容易发生断裂；

4、卡链后，会产生很大的动载荷和冲击载荷，导致传送链条运动速度的瞬时巨大波动，大倾角爬坡链板
输送机，使传送链条运行不平稳，从而加速接链环磨损或断裂；

5、生产制造质量较差，耐磨性差或韧性差硬度低，或者出现应力集中产生疲劳裂纹，导致强度不足。

爬坡链板输送机的连接环损坏大致就是由于以上五个原因造成的，这要求企业在使用链板输送机时需要
定期做好设备的检修工作，发现问题立即进行处理。

垃圾爬坡链板输送机-龙岩爬坡链板输送机-宁津诚泰由宁津诚泰机械设备有限公司提供。宁津诚泰机械
设备有限公司（www.njchengtai.com）是从事“网带输送机,链板输送机,不锈钢链板”的企业，公司秉承
“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。
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