
铜陵标牌制作厂家 标牌制作 圆方广告

产品名称 铜陵标牌制作厂家 标牌制作 圆方广告

公司名称 铜陵圆方广告有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省铜陵市铜都大道私营工业园内

联系电话  13905620070

产品详情

不锈钢标牌制作要点标牌制作

不锈钢标牌制作的要点：一是材料，铜陵标牌制作设备，不同的不锈钢材料做出来的效果也有差别，而
其中304不锈钢做出的效果与质量是z好的，采用进口304不锈钢材料做出的牌子不易被杂质所损坏。这就
是为什么材料与质量有密切的相关性。二是工艺，做不锈钢标牌时要先确认工艺是做那种，内容是印上
去的，铜陵标牌制作厂家，还是腐蚀烂底，标牌制作，不同的工艺做出来的效果完全不一样。三是包装
：一般的不锈钢标都会在标的表面封上一层保护膜来保护表面不被刮花。若没有这层膜，一经物流就有
可能会把牌的表面刮花了。这就是不锈钢标牌须要注意的几点。标牌制作

标牌制作标识牌安装要如何寻求装置办法

标识牌的装置办法是多种多样的，铜陵标识标牌制作厂家，但是在实践的装置过程中我们可供挑选的装
置办法却是有限的，由于我们是要在对详细的施工环境具有有quan面细致掌握的大前提下，再充分考虑
装置的安定性、安全性、漂亮性、协调性以及施工的简易方便性等诸多要素，然后挑选一个在特定场景
下的特定的最适宜的一个装置办法，这就是我们所说的标识牌装置的第二个需求掌握的准则。

标识制作的工艺手法：

1.多色印染标识

工艺过程：开料及除油→机械抛光→化学或电解抛光→阳极氧化→网印渗透油墨→封孔→机械抛光→成
品检验包装



2.胶膜保护法

工艺过程：开料→机械抛光→化学或电解抛光→阳极氧化→染红se→网印聚乙烯醇加醇酸清漆，加热后
变透明→消色→再网印盖住铝本色→烘干后染黑色→固色→封孔→（漆膜不除）→成型→成品检查包装

3.染色消色法

工艺过程：开料→机械抛光→化学或电解抛光→阳极氧化→丝网印刷→染色→再网印→消色→再染另一
种色→封孔→去漆膜→封孔→机械抛光→成型→成品检查包装标牌制作

4.氧化金色底色，w印或胶印法

工艺过程：开料→刷砂→阳极氧化→染金色→喷清漆→丝网印刷或胶印→喷保护漆→成型→成品检查包
装。

铜陵标牌制作厂家-标牌制作-圆方广告由铜陵圆方广告有限公司提供。铜陵圆方广告有限公司（www.tlyf
gg.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟
认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本
公司（www.tllhgc.com）还是从事亮化工程，铜陵亮化，铜陵亮化工程的厂家，欢迎来电咨询。
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