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产品名称 传输盒的片图 传输盒 唐广自动化

公司名称 厦门唐广自动化有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市同安工业集中区集和路288号（3号厂房3
楼）

联系电话  13328762355

产品详情

厦门唐广自动化有限公司主要经营机床配件，品种、款式繁多，目前已经投放市场的主要产品：面板（
水晶式及薄膜式锁码控制）、（矩阵式控制面板）、（点对点控制面板）、电子手轮（手持式电子手轮
）、（行程开关等优质产品）、继电器、分线器、传输盒、波段开关、三色灯、工作灯、各类线材、各
类接头等。。。

注意这两个DB9： DB91是在电脑上的 DB92是在单片机实验板上焊接着的

这里的交叉连接的意思是 DB91的RXD连着DB92的TXD

DB92的RXD连着DB91的TXD这样交叉着连接

如果电脑没有rs232口 只有USB口 可以用串口转接线转出串口 

这个时候在电脑上位机上需要安装驱动程序

注意 这个驱动程序驱动的是PL2303芯片(在上图的大头里面) 使得RS232信息转换成usb信息

下图为上图的内部结构

用串口通信比USB简单 因为串口通信没有协议 使用方便简单

com口是对以前旧式计算机接口一种俗称.一般是指r232接口

rs232是接口的电气标准.

串口是表示接口的通信方式.其可以包括 rs232接口 因为232就是通信串口



补充:其实你可以这样理解:三个都是一样

厦门唐广自动化有限公司主要经营机床配件，品种、款式繁多，目前已经投放市场的主要产品：面板（
水晶式及薄膜式锁码控制）、（矩阵式控制面板）、（点对点控制面板）、电子手轮（手持式电子手轮
）、（行程开关等优质产品）、继电器、分线器、传输盒、波段开关、三色灯、工作灯、各类线材、各
类接头等。。。

RS-232指定了20个不同的信号连接，传输盒的片图，由25个D-sub（微型D类）管脚构成的DB-25连接器。
很多设备只是用了其中的一小部分管脚，传输盒，出于节省资金和空间的考虑不少机器采用较小的连接
器，特别是9管脚的D-sub或者是DB-9型连接器被广泛使用绝大多数自IBM的AT机之后的PC机和其他许多
设备上。DB-25和DB-9型的连接器在大部分设备上是雌型，但不是所有的都是这样。最近，传输盒多少
钱，8管脚的RJ-45型连接器变得越来越普遍，尽管它的管脚分配相差很大。EIA/TIA
561标准规定了一种管脚分配的方法，但是由Dave
Yost发明的被广泛使用在Unix计算机上的Yost串连设备配线标准（"Yost Serial Device Wiring
Standard"）以及其他很多设备都没有采用上述任一种连线标准。

厦门唐广自动化有限公司主要经营机床配件，传输盒厂，品种、款式繁多，目前已经投放市场的主要产
品：面板（水晶式及薄膜式锁码控制）、（矩阵式控制面板）、（点对点控制面板）、电子手轮（手持
式电子手轮）、（行程开关等优质产品）、继电器、分线器、传输盒、波段开关、三色灯、工作灯、各
类线材、各类接头等。。。

A． 采用交流电源建议在火线一侧安装1A的保险丝。B． 对于电力品质较差的地区中，建议在电源回路
安装浪涌抑制器防止雷击，以及快速脉冲群抑制器。输入信号产品采用了每个测量通道单独采集的计算
方式，保证了使用时完全一致、对称，其具有多种接线方式，适用于不同的负载形式。说明：A。
电压输入：输入电压应不高于产品的额定输入电压（100V或400V

传输盒的片图-传输盒-唐广自动化由厦门唐广自动化有限公司提供。厦门唐广自动化有限公司（www.nns
3.com）在电子、电工产品制造设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，唐广自动化一直以客户为中心、
为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌
。相关业务欢迎垂询，联系人：叶经理。
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