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产品详情

镀锌钢管的用途 

常说的镀锌管，镀锌管的用途表现在煤气、暖气用的那种铁管也是镀锌管，无锡镀锌管，镀锌管作为水
管，使用几年后，管内产生大量锈垢，流出的黄水不仅污染洁具，而且夹杂着不光滑内壁滋生的菌，锈
蚀造成水中重金属含量过高，严重危害人体的健康。六七十年代，国际上发达国家开始开发新型管材，
并陆续禁用镀锌管。中国建设部等四部委也发文明确从二000年起禁用镀锌管，目前新建小区的冷水管已
经很少使用镀锌管了，有些小区的热水管使用的是镀锌管。

镀锌管的有关规定

自2000年6月1日起，在城镇新建住宅中，禁止使用冷镀锌钢管用于室内给水管道，并根据当地实际情况
逐步限时禁止使用热镀锌钢管，推广应用铝塑复合管、交联聚乙烯（PE-
X）管、三型无规共聚聚丙烯（PP-R）管等新型管材，有条件的地方也可推广应用铜管。

 

你对镀锌管的特点了解多少？

镀锌管是为了提高钢管的功能以及寿数而出现的一种物质，自从镀锌管呈现之后，在出产日子中为大家
供给了无穷的便当。通常情况下，大家会习惯性地称之为钢管镀锌，而镀锌管又分为热镀锌和冷镀锌两
种，两种在实际生活中有着完全不一样的运用，所能到达的效果也是不相同的，而这些年冷镀锌管逐步
走出了大家的视界。

那么镀锌管最根底的特色是什么呢？

首要，可交互运用。



冷镀锌管和热镀锌管各有各的优势，各有各的长处。尽管冷镀锌管现已逐步在大家视界中不见，然而，
作为镀锌管的一种，能够合作热镀锌管运用，出产日子中常常会有联系二者运用的实力，可增强镀锌管
的附着力以及寿数，因而在冷镀锌管逐步走出职业的时分，这种运用方法的呈现无疑是一种抢救型的动
作。

其次，清洗出产。

在镀锌管的出产的过程中，任何一个出产单位的出产线上最少设有五个清洗槽，冷镀锌管尺寸，这些清
洗槽将不定时循环进行定时清洗排放，这种出产工艺使得镀锌管得到了可贵的清洗。

镀锌管还具有附着力强的特性，一起具有耐腐蚀的功能，本钱相对较低，因而受到了广大工业商家的喜
爱，现在正越来越多地融进咱们的日子，信任将来还将有比较大的开展。供气供暖中也常常会用到镀锌
管，而且镀锌管在这些年的开展中，开始涌现出更多种不一样的长处。

 

 

新冷镀锌管的表面处理

在做冷镀锌前应选择机械除锈(喷砂、抛丸等)，使钢材表面清洁度达到ISO 85O1—1 Sa 2.5级，冷镀锌
管材，相当于GB 8923 Sa 2．5级。它的文字定义为：“钢材经过机械除锈后，表面无油、无锈，无氧化皮
及其他的污物，或仅留轻微的痕迹；95%钢材表面受到钢丸(砂)冲击，露出金属的光泽。”

同时在我们的冷镀锌管中对于表面处理质量的另一个指标— —
粗糙度，不同冷镀锌材料对粗糙度的要求不同。在锌加(Zinga)的施工说明中，要求平均粗糙度Ra=12．5 
，即粗糙度Rz=55～75微米。在“强力锌”及“罗巴鲁”施工说明书中，对粗糙度的要求略低，Rz=40~60
微米。

如果冷镀锌单独成膜，作为防腐涂层时，表面粗糙度可控制得略小一点，热镀锌管价格，以保证冷镀锌
的涂层厚度；而当冷镀锌作为重防腐涂料的底层，总配套涂层厚度大于180微米时，为保证整个涂层的附
着力，钢材表面粗糙度Rz应大于60微米。

 

润豪钢管生产(图)-热镀锌管价格-无锡镀锌管由山东聊城润豪钢管有限公司提供。 润豪钢管生产(图)-热
镀锌管价格-无锡镀锌管是山东聊城润豪钢管有限公司（www.glggc.com）今年全新升级推出的，以上图片
仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：秦经理。同时本公司（www.rhwfgg.com
）还是从事方矩管现货，聊城方矩钢管现货，山东方矩钢管现货的厂家，欢迎来电咨询。
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