
屏边光伏发电 光伏发电太阳能

产品名称 屏边光伏发电 光伏发电太阳能

公司名称 云南水鑫科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市西山区新时代燃气具酒店用品市场
8栋23号

联系电话 13577116646 13577116646

产品详情

薄膜：薄膜光伏电池具有轻薄、质轻、柔性好等优势，应用范围非常广泛，尤其适合用在光伏建筑一体
化之中。如果薄膜电池组件效率与晶硅电池相差无几，屏边光伏发电，其性价比将是无可比拟的。在柔
性衬底上制备的薄膜电池，具有可卷曲折叠、不怕摔碰、重量轻、弱光性能好等优势，将来的应用前景
将会更加广阔。目前非晶硅薄膜转化率9%左右。非晶硅的转化率却有希望提升得更高。

我公司采用先进的绿色能源产品及环保节能技术，向客户提供绿色光伏发电整体解决方案。我公司在项
目的设计及实施过程中，并网光伏发电，考虑区域条件、光照条件等各种因素，为客户建设安全、稳定
、经济的光伏电站并提供光伏发电一站式服务。

其中中国是全球光伏发电安装量增长最快的国家，2011年的光伏发电安装量比2010年增长了约5倍，2011
年电池产量达到20GW，约占全球的65%。截至2011年底，光伏发电太阳能，中国共有电池企业约115家，
太阳能光伏发电，总产能为36.5GW左右。其中产能1GW以上的企业共14家，占总产能的53%；在100MW
和1GW之间的企业共63家，占总产能的43%；剩余的38家产能皆在100MW以内，仅占全国总产能的4%。
规模、技术、成本的差异化竞争格局逐渐明晰。国内前十家组件生产商的出货量占到电池总产量的60%

我公司采用先进的绿色能源产品及环保节能技术，向客户提供绿色光伏发电整体解决方案。我公司在项
目的设计及实施过程中，考虑区域条件、光照条件等各种因素，为客户建设安全、稳定、经济的光伏电
站并提供光伏发电一站式服务。

蓄电池组

其作用是贮存太阳能电池方阵受光照时发出的电能并可随时向负载供电。太阳能电池发电对所用蓄电池
组的基本要求是：a.自放电率低；b.使用寿命长；c.深放电能力强；d.充电效率高；e.少维护或免维护；f.
工作温度范围宽；g.价格低廉。



控制器

是能自动防止蓄电池过充电和过放电的设备。由于蓄电池的循环充放电次数及放电深度是决定蓄电池使
用寿命的重要因素，因此能控制蓄电池组过充电或过放电的充放电控制器是必不可少的设备。

我公司采用先进的绿色能源产品及环保节能技术，向客户提供绿色光伏发电整体解决方案。我公司在项
目的设计及实施过程中，考虑区域条件、光照条件等各种因素，为客户建设安全、稳定、经济的光伏电
站并提供光伏发电一站式服务。

屏边光伏发电-光伏发电太阳能由云南水鑫科技有限公司提供。屏边光伏发电-光伏发电太阳能是云南水
鑫科技有限公司（www.shuixkj.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上
的联系电话，索取联系人：肖经理。
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