
超高分子耐磨板报价 山西超高分子耐磨板 镇江金泓输送装备咨询

产品名称 超高分子耐磨板报价 山西超高分子耐磨板
镇江金泓输送装备咨询

公司名称 镇江金泓输送装备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 镇江市京口区京口工业园左湖村左湖大楼

联系电话  13160208108

产品详情

性能优势

1、超高分子量聚乙烯管道的抗冲击性。抗环境应力、开裂能力、抗刻划能力居各类塑料之首，其中抗冲
击强度常温下是PE100的10倍以上，环境温度越低，抗冲击能力越强。

2、超高分子量聚乙烯管道的耐磨性是钢的4～7倍，聚乙烯、聚丙烯的10倍，山西超高分子耐磨板，是PE
的2.3倍输送粉煤灰一类小颗粒浆体效果更佳。

3、超高分子量聚乙烯管道是一种饱和分子团结构，化学性能非常稳定，能耐各种腐蚀性介质和有机i溶
剂的侵蚀，比聚乙烯、聚丙烯、尼龙、ABS等塑料更耐腐蚀。

4、超高分子量聚乙烯管道具有不粘着性，它的化学和物理极性低于普通塑料，超高分子耐磨板报价，结
垢物质也难以附着。只要浆体流速达到2.3～4.6米/秒，结垢就难以形成。即使长期缓慢积累形成垢层，
也不牢固，容易清除。

聚乙烯由于价廉易得、成型方便，所以其制品应用范围很广，但用得最多的还是包装制品，估计在60%
以上。高密度聚乙烯主要用于包装用膜和瓶类、中空容器上；低密度聚乙烯的最主要用途是包装用膜和
农用膜；线型低密度聚乙烯主要用于薄膜、膜塑件、管材以及电线电缆上。 聚氯乙烯废弃物 聚氯乙烯历
史i上曾经是使用量最i大的塑料，现在某些领域上以被聚乙烯、PET所代替，但仍然在大量使用，其消耗
量仅次于聚乙烯和聚丙烯。聚氯乙烯制品形式十分丰富，可分为硬聚氯乙烯、软聚氯乙烯、聚氯乙烯糊
三大类。硬聚氯乙烯主要用于管材、门窗型材、片材等挤出产品，超高分子耐磨板哪家好，以及管接头



、电气零件等注塑件和挤出吹型的瓶类产品，它们约占聚氯乙烯65%以上的消耗。软聚氯乙烯主要用于
压延片、汽车内饰品、手袋、薄膜、标签、电线电缆、医用制品等。聚氯乙烯糊约占聚氯乙烯制品的10
%，主要用产品有搪塑制品等。

1、高耐磨性:在目前所有是工程塑料中UHMW-PE的耐磨性能i最i好，最引人注目。分子量越高材料就越
耐磨，甚至超高许多金属材料(如碳钢、不锈钢、青铜等)。例如UHMW-PE管，在强腐蚀和高磨损条件
下使用寿命是刚管的4-6倍，超高分子耐磨板企业，而且提高输送效率20%。充分展现了“节能、环保、
经济、高i效”的优越性。

2、耐腐蚀性:在碱液中不受腐蚀，在75%的浓i硫酸、20%的硝i酸中能稳定，它对海水、液体洗涤剂也很
稳定。

3、极低的摩擦系数:静摩擦系数为007，自润滑性良好，是一种理想的轴承，轴套、滑块、衬里材料。选
用UHMW-PE最为设备的摩擦部件，除可提高耐磨寿命外，还可以收到节能效果。
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