
HY-769Q 东莞橡胶低温回缩试验机

产品名称 HY-769Q 东莞橡胶低温回缩试验机

公司名称 东莞市恒宇仪器有限公司

价格 1666.00/台

规格参数 型号:HY-769Q橡胶低温回
产地:东莞
冷却方式:压缩机制冷

公司地址 中国 广东 东莞市 道滘镇厚德上梁洲工业区

联系电话 086-0769-81232700 13711869104

产品详情

HY-769Q橡胶低温回缩试验机

产品介绍：

T-R试验机是伸张后冻结的试验片在慢慢升温后测定其伸长回复率的试验机。有依据编码器进行试验片
伸张机构和回复率测定、计算机进行数据处理的自动型和回复率的测定通过目视从刻度盘读取的手动型
两种形式。

测试标准：ISO 2921、GB/T7758等

技术参数：

冷却方式：风冷式压缩机制冷

预拉伸：自动式

试料尺寸：

平行部分的长50mm或者、100mm

低温槽温度范围：－７０℃～２０℃

传热媒介：乙醇

温度控制：ＰＩＤ控制数字温度调节

位移测量：旋转编码器



数据处理：试验条件测定、资料(ＴＲ値收缩率）显示、图表描绘(温度收缩率)、归档功能

安全装置：漏电断路器、过热防止器、浮球开关

电源：单相220V 30A 50/60Hz
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