
电木粉台湾长春一级代理商

产品名称 电木粉台湾长春一级代理商

公司名称 东莞市业强塑胶原料有限公司

价格 22.00/千克

规格参数 品牌:台湾电木粉
型号:T355J
规格:25千克/包

公司地址 东莞市樟木头塑金国际15栋

联系电话 0769-22103662 18025120985

产品详情

型号 T200HF 生产厂家 台湾长春（MPa） 用途级别 台湾长春

    电木粉：酚醛树脂是热固性树脂，固化后的树脂结构有着三向网络高度交联的特点，

     结构主体是大比例的苯环，元素中以碳元素为主，原子间键能高，分子链间内聚力大，

     所以酚醛树脂有着优良的耐热性，并有着在热解后具有高残碳率和成炭结构强度高的特

     点。因而酚醛树脂是热解制炭材料的较理想的先驱体(炭先驱体)的物质。酚醛塑料是一

    种硬而脆的热固性塑料，密度1.5％～2.0g/cm3。机械强度高，坚韧耐磨，尺寸稳定，

     耐腐蚀，电绝缘性能优异

机械零件、日常用品、容器、手柄、键盘等等。

    一、一般用途：1： 型号: T308J, T385J, 颜色: 黑

    2： 烤肉盘底，炊具手柄，格热层等

    二、电气用途:型号: T373J, T357 颜色: 黑

    1:厨房用具，手柄，锅的，烤肉盘底，电烫斗格热层

    2、高性能电子产品底座，电源总挚壳，恒温器壳

    3:吹风筒，理发器外壳



    三、耐高温及电气性能级: 1:型号: T375J 颜色: 黑

    变压器线圈芯/高电压电挚/耐热电插苏壳

    四、耐冲击级: 型号: T310, T355J 颜色: 黑

    含玻璃纤维/变压器线圈芯/整流子/高电压电挚/汽车配件

    五、无氨级：型号：T200NA/T220NA

    无氨、耐热、耐燃/各种高级电气部品、电子部品

长春电木粉牌号

    T375J/T373J/T308J/T376J/T310/T355J/T385J/T200NA/T220NA/T399J等

    品质稳定，适用于射出、压缩、移送等各式成型方式，种类齐全。

    成型容易，适合各种成形品加工，诸如电器开关、电子零件
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