
江苏供应润硕牌防裂dn400PE排污管

产品名称 江苏供应润硕牌防裂dn400PE排污管

公司名称 江苏润硕管业科技有限公司

价格 150.00/米

规格参数 品牌:润硕牌
公称压力:0.6mpa
产地:江苏

公司地址 睢宁县桃岚化工园径二路一号

联系电话 0516-68066903 18361344407

产品详情

管道应用已慢慢渗入我们的生活生产中，目前市面上管道的材质也多种多样，选用好的管道不仅当下省
时省工，更是大大减少了后期维护的成本。

2018年某路段管道，因为没考虑到污水管道的环境应力开裂性，错选了管道材质，导致管道爆裂，污水
遍地，影响交通，大大增加了后期维护的成本，给人民的生活生产带来了严重的影响。

润硕牌PE管材是传统的钢铁管材、聚氯乙烯、水泥管材的换代产品。其优质的防裂性能，避免了以上提
到的困扰。当然，选润硕牌PE排污管的优势还不仅仅于此：

1，黑色的管道内外壁光滑无凹坑，大大降低了水流的阻力，保障了水流的畅通，尤其在水量大时，更是
很好的发挥了排水，排沙，排污的作用。

2、连接可靠：聚乙烯管道因其材质的特性，系统之间可以采用电热熔方式连接，。而接头的强度远远高
于管道本体的强度。所以无论冷水热水还是废水，都完美的避免了一般材质热胀冷缩带来的接口松动问
题。这大大提高了管材的使用寿命。是其性价比的最好体现。3、低温抗冲击性好：聚乙烯的低温脆化温
度很低，不论是高于60℃温度，还是零下60℃都可以安全使用。特别冬季施工时，因材料抗冲击性好，
不会发生管子脆裂。优于其他材质的管材。

4、抗应力开裂性好：HDPE具有低的缺口敏感性、高的剪切强度和优异的抗刮痕能力，耐环境应力开裂
性能也非常突出。5、耐化学腐蚀性好：HDPE管道可耐多种化学介质的腐蚀，土壤中存在的化学物质不
会对管道造成任何降解作用。而聚乙烯是电的绝缘体，因此不会发生腐烂、生锈或电化学腐蚀现象；此
外它也不会促进藻类、细菌或真菌生长。6、耐老化，使用寿命长：含有2-2.5%的均匀分布的炭黑的聚乙
烯管道能够在室外露天存放或使用50年，不会因遭受紫外线辐射而损害。7、耐磨性好：HDPE管道与钢
管的耐磨性对比试验表明，HDPE管道的耐磨性为钢管的4倍。在泥浆输送领域，同钢管相比，HDPE管



道具有更好的耐磨性，这意味着HDPE管道具有更长的使用寿命和更好的经济性。8、可挠性好： HDPE
管道的柔性使得它容易弯曲，工程上可通过改变管道走向的方式绕过障碍物，在许多场合，管道的柔性
能够减少管件用量并降低安装费用。

 

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解，如PE管价格、PE管规格型号等更多信息，欢迎您随
时联络我们，诚邀为您提供最满意的服务!更多信息可登陆
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