
迪杰橡塑 硅胶垫圈制作厂家 河南硅胶垫圈

产品名称 迪杰橡塑 硅胶垫圈制作厂家 河南硅胶垫圈

公司名称 日照迪杰橡塑有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省日照市岚山区中楼镇马亓河东村

联系电话  15898988549

产品详情

如何区分硅胶垫圈的质量：

1、硅胶垫圈的耐磨性

耐磨性是硅胶制品在生产成型时所具备的，硅胶制品的表面能够遭受损耗，一般表面很少因为外部因素
摩擦掉产品表面，不影响表现的外观、文字、颜色。

2、硅胶垫圈的弹性

硅胶垫圈拥有良好的弹性，硅胶垫圈厂家直销，因为弹性主要来自于轨交份子链段的运动，在购买硅胶
制品时要从硅胶制品的弹性判断质量。

3、硅胶垫圈的硬度和定伸应力

硬度和定伸应力能够体现出硅胶材料的刚性，两者是硅胶制品产生一定变形所需要的力，批发硅胶垫圈
，也是辨别硅胶制品质量的方法。

硅胶垫圈的注塑工艺：

1.胶料热炼和定子在注胶机上固定应同时操作。

2.注胶机工装温度在 65℃-75℃之间。

3.注胶机头和注胶孔要对准 机头要清干净。



4.开炼机倒胶热炼胶料，滚筒温度65℃-75℃。

5.下片5-6mm个厚宽300mm长1米左右，卷成实心圆柱状直径230mm左右，放入注胶工装中加压注胶。

6.注胶过程中随时观察胶料加压情况，硅胶垫圈制作厂家，及时排气，直至排气孔出胶。

7.观察排气孔出胶情况，根据排胶光洁度，加压注胶。

异形密封圈、异型防水圈、电器防水圈、耐高温防水圈、

如何鉴别密封垫的密封性：

先要准备一些凉水，把水注入到散热器里知道加满为止，在这个过程中要保持发动机中速运转，同时还
要细心观察散热器内部的情况，如果里面有气泡不断的用处，也就说明密封垫的密封性能不好。如果气
泡越多，说明漏气越严重，当密封垫损坏比较严重的时候，河南硅胶垫圈，可以在气缸盖和气缸体的接
合处周围抹上润滑油，接着观察接合处，如果有气泡冒出，则说明密封性失效，应该更换使用新的密封
垫。

迪杰橡塑(图)-硅胶垫圈制作厂家-河南硅胶垫圈由日照迪杰橡塑有限公司提供。迪杰橡塑(图)-硅胶垫圈
制作厂家-河南硅胶垫圈是日照迪杰橡塑有限公司（www.rzdijie.com）今年全新升级推出的，以上图片仅
供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王迪杰。
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