
兰州轻钢龙骨 文安县宏盛龙骨厂 轻钢龙骨多少钱

产品名称 兰州轻钢龙骨 文安县宏盛龙骨厂
轻钢龙骨多少钱

公司名称 文安县宏盛龙骨厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河北廊坊文安县新镇三村

联系电话  13500342208

产品详情

什么是轻钢龙骨吊顶

轻钢龙骨顾名思义就是用轻钢做成的，具有重量轻，兰州轻钢龙骨，强度高，防水，防震隔音恒温等作
用。

轻钢龙骨吊顶组成

轻钢龙骨吊顶是由吊杆、龙骨、配件及罩面板等部分组成。吊杆装于上层楼板底下，用膨胀头固定，用
于吊住龙骨，轻钢龙骨多少钱，承受整个吊顶重量，一般由Φ6～Φ8钢筋制成。龙骨分有大龙骨、中龙
骨、小龙骨等。大龙骨断面呈U型、中、小龙骨断面有U型、T型两种。

龙骨构成吊顶骨架，用以安装罩面板并承受罩面板重量。龙骨用薄壁钢带轧制而成。配件有垂直吊挂件
、纵向连接件和平面连接件。大龙骨垂直吊挂件装于吊杆下端用以吊挂大龙骨，中龙骨垂直吊挂件装在
大龙骨上用以吊挂中龙骨，小龙骨垂直吊挂件装在大龙骨上用以吊挂小龙骨。各纵向连接件分别用于大
、中、小龙骨的接长。而平面连接件则用于龙骨的直角连接。罩面板装设于小龙骨下面，可采用纸面石
膏板、装饰石膏板、钙塑板、矿棉板、石棉水泥板等。

轻钢龙骨吊顶是一个比较大型的工程，一般都适用于办公室，轻钢龙骨价格，商场等大型场。它的特点



就是比较轻，但是硬度又很大。龙骨是用于天花吊顶的主材料，它通过螺杆与楼板相接，用来固定天花
或者物体。

轻钢龙骨吊顶按承重分为上人轻钢龙骨吊顶和不上人轻钢龙骨吊顶。上人轻钢龙骨吊顶一般主龙骨吊筋
大直径于12mm，龙骨间距小于800mm。不上人轻钢龙骨吊顶，一般吊杆长度小于1000mm，采用直径6m
m的吊杆，长度大与1000mm的，直径一般选择8mm。具体施工工艺还需要根据实地考察，准确测量计算
才能得出，包括次龙骨的数量，标准顺直，垂直角度等等一系列专业问题。

卡式龙骨特点：

1、高标准的断面尺寸：翼缘高度高于国家标准，惯性巨大，结构稳定性强，便于施工。

2、稳定性好，吊顶使用年限更长。

3、卡式龙骨不仅使用方便，而且组合强度和稳定性大大提高。使用期更长久，同时具有省料，综合成本
低等优势。

4、卡式龙骨标准的卡扣方式，可长久保持龙骨的平整，不易发生小件生锈、龙骨变形等引起得吊顶起波
浪现象。

5、卡式龙骨隔墙具有重量轻、强度高、适应防水、防震、防尘、隔音、吸音、恒温等功效。

6、卓越的耐腐蚀性能：采用优质连续热镀锌板为原料，锌层附着力强，双面镀锌量达到或超过国标优等
品标准。

7、先进的精加工系统：产品平整度、直线度好，内应力小，确保不产生应力变形。

8、组合强度大，极大地增加了受力强度 平整度、精密度高。

9、具有省工、省料、好验收等特点，使其具有工期短、施工简便等优势。

我们宏盛龙骨厂欢迎您新老顾客的到来！

兰州轻钢龙骨-文安县宏盛龙骨厂-轻钢龙骨多少钱由文安县宏盛龙骨厂提供。兰州轻钢龙骨-文安县宏盛
龙骨厂-轻钢龙骨多少钱是文安县宏盛龙骨厂（www.hsclp.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考
，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。
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