
镇江奇美CM-205亚克力树脂塑料

产品名称 镇江奇美CM-205亚克力树脂塑料

公司名称 易采通（常州）供应链管理有限公司

价格 .00/吨

规格参数 品牌:镇江奇美
型号:CM-205
用途:汽机车指示灯外壳、 镜片

公司地址 江苏省常州市新北区太湖东路9号4幢1123号

联系电话  15251933765

产品详情

一、镇江奇美化工亚克力PMMA CM-205

二、产地:江苏镇江奇美化工

三、最小起订量：1000kg（25KG一包，计40包)

四、发货时间：款到24小时。注：由于各厂家配送要求不同，报价不含运费。

镇江奇美化工亚克力CM-205简介：

性质：

       属于耐热型射出级PMMA亚克力材料，具有耐高温特性，热变形温度高达100°C，物理机械

性强韧，可押出板材、棒材、管材。

用途：

       汽车结构配件、汽车车灯外壳、警车警示灯外壳、道路轮廓标志、汽车铭牌、仪表盘、摩托



车挡风玻璃、LED灯罩、LED灯管、管材、板材、型材挤出吸塑、LCD导光板、导光柱、光纤护套、光

学纤维、LED光学镜片、透镜、放大镜、红外接收装备、安防设备、摄像头、眼镜、卫生洁具、卫浴产

品、浴缸、工艺品、信号灯罩、广告灯箱、家电外壳，手机外壳保护套、水泡、水平仪、水准泡、包装

盒、展示架、还可以溶解于有机溶剂用于做油墨、涂料、胶水、涂层涂覆薄膜用等等众多用途。

加工条件：

①干燥：在80-90℃环境中静置4小时，可根据湿度、回收料比例、储存条件进行调整；

②机器温度设定：进料段温度范围205℃-185℃；压缩段温度范围240℃-220℃；喷嘴温度范围230℃-210℃

；

③模具温度：50~70℃，可根据制品的厚度、尺寸、浇口及流道系统进行调整。

注：公司承诺：代理所有的产品均可提供原厂COA(出厂检测报告)、MSDS(物质安全声明)、TDS(物性表
)，产品均符合ROSH标准。
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