
定格 螺旋闸门 方形闸板阀

产品名称 定格 螺旋闸门 方形闸板阀

公司名称 上海定格泵阀制造有限公司

价格 888.00/台

规格参数 品牌:上海定格
产品型号:LMD-1
适用介质:污水，纸浆，物料

公司地址 上海市奉贤区金汇工业路1390号4幢1192室（注
册地址）

联系电话  18968934087

产品详情
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手动螺旋闸门性能特点：

1)可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；

2)不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏；

3)整体的不锈钢材质，可防止腐蚀的破坏；

4)短结构长度，可节省原料，安装空间，也有效支持管道强度；

5)科学的上密封填料设计，使上密封安全有效，经久耐用；

6)三角形的支架节省原料，保证需要的力学性强；

7)阀体上的导向块使闸板正确运动．挤压块保证闸板有效密封；

8)阀体加强筋设计提高阀体强度；

9)不锈钢阀杆经久耐用，双头螺使益的启闭更为迅速；

10)可任意选用驱动机构；

11) V型闸板可作为调节阀使用

安装和使用：

1)安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；

2)各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；

3)检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，又要保证插板开启灵活；

4)用户在安装阀门前必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；

5)用户在安装阀门时，必须弥留阀门驱动的必要安装空间；

6)驱动装置的接线须按线路图进行；

7)阀门必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封性能

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

