
电子洁净工程多少钱 丽水电子洁净工程 请认准碧海净化工程

产品名称 电子洁净工程多少钱 丽水电子洁净工程
请认准碧海净化工程

公司名称 杭州碧海净化工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 拱墅区康桥镇吴家墩村康桥路72号

联系电话  18668008952

产品详情

杭州碧海净化工程有限公司，成立于2010年，是一家专业从事净化工程系统设计、施工、安装、检测、
调试、维护等综合性技术服务的高科技企业。

电子无尘车间净化工程的安装主要是这类产品的冲压车间、组装等净化无尘车间，其洁净度一般为万级
或十万级净化无尘车间。以高为2.6m地面为500㎡的十万级LED净化车间工程为例，其送风量需要500×2.
6×16=20800m3/h((换气次数，是≥15次/h)，可以看出光电无尘车间的风量是相对较大的。由于风量大，
所以对设备、管道噪音、强度等参数就提出来更高的要求。

杭州碧海净化工程有限公司，成立于2010年，是一家专业从事净化工程系统设计、施工、安装、检测、
调试、维护等综合性技术服务的高科技企业。

空调机房最1好靠近要求送风量大的无尘车间，丽水电子洁净工程，力求风管的线路最1短。但从防止噪
声和振动来说又要求把无尘车间与机房隔开。这两方面都予以考虑。隔开方式有：

1、构造分离方式。有以下几种：（1）沉降缝隔开式。（2）夹壁墙隔开式。（3）辅助室隔开式。

2、分散方式。分以下几种：（1）屋面上或吊顶上分散方式。（2）地下分散式：把机房设于地下室。

3、独立建筑方式。



杭州碧海净化工程有限公司，电子洁净工程公司，成立于2010年，电子洁净工程多少钱，是一家专业从
事净化工程系统设计、施工、安装、检测、调试、维护等综合性技术服务的高科技企业。

在无尘车间装修过程中，2风管是施工一部份。无尘车间工程中所运用的保温材料，应按防火规范需要，
电子洁净工程施工，还应满足无尘室的需要，即保温材料及胶粘剂均应选用不燃材料或难燃材料，无尘
室内的风管及管道的绝热，不应选用易产尘的材料(如玻璃纤维、短纤维矿棉等)。

电子洁净工程多少钱-丽水电子洁净工程-请认准碧海净化工程由杭州碧海净化工程有限公司提供。电子
洁净工程多少钱-丽水电子洁净工程-请认准碧海净化工程是杭州碧海净化工程有限公司（www.hzbhjh.co
m）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱
经理。
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