
安阳耐候钢板厂家 耐候钢板 睿盛钢铁

产品名称 安阳耐候钢板厂家 耐候钢板 睿盛钢铁

公司名称 安阳市睿盛钢铁贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安阳市殷都区钢三路北段梅园庄街道办事处四楼
454

联系电话 15993872848 15993872848

产品详情

1.一阶段：正宗候钢开始长出小锈点，普通钢板的锈点比较疏松，部分发锈处理差的甚至出现掉锈皮；

2.钢板长锈二阶段：正宗耐候钢锈水较少，锈点较小厚密；普通钢板的锈水比较多，安钢耐候钢板价格
，锈点较大薄疏；普通钢板的锈柱、泪痕比较严重，工件底部有发黑迹象；

3.钢板长锈三阶段:正宗耐候钢有清晰的致密的锈核层，锈点之间紧密粘连成保护层，安钢耐候钢板厂家
，用手擦几乎不掉锈；普通钢板掉锈量较多，甚至整块锈皮剥落，锈穿。正宗耐候钢是偏向红褐色，普
通钢板是偏向暗黑色。

产量转变矫捷性较差此刻持续退火机组小能力为30万t/a，最年夜已跨越100万t/a。而一个炉台罩式炉年产
1万t摆布。跟着车间产量的转变，耐候钢板，罩式炉可随时增减，十分矫捷，这是持续炉尤法办到的。

持续式退火炉的长处是(1)合用于单品种、多量量出产。(2)退火周期短，出产率高3(3)温度均勻性好，概
况质量高，持续式退火炉的错误谬误是手艺复杂，一次投资费用髙。耐候板厚度受限制。板厚年夜于1.2
mm时，反转展转辊直径太年夜，设备显得粗笨。

如何鉴别耐候钢板和普通钢板

根据锈蚀钢板的不同阶段，可以用不同方法：

一、钢板未长锈阶段，肉眼不能区分耐候钢板和普通热轧钢板，1、需要参考钢厂的质保书，质保书尽量
要求供应商提供有钢厂红章的原件，以免商家以劣充好。耐候钢的常见材质有宝钢或鞍钢的09cupcrnia，
B480GNQR等，普通热轧钢板的材质是Q235B、SPHC等。

2、提供样板给专业的第三方检测机构，检测金属成份是否匹配质保书【长锈的任何阶段都可用此方法】



安阳耐候钢板厂家-耐候钢板-睿盛钢铁由安阳市睿盛钢铁贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安
阳市睿盛钢铁贸易有限公司（www.hfywsm.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢
志成为钢结构较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.nhgb.top）还是从事高强
度耐候钢，高强度耐候钢厂家，高强度耐候钢价格的厂家，欢迎来电咨询。
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