
软密封手动刀型闸阀 法兰

产品名称 软密封手动刀型闸阀 法兰

公司名称 洛阳宏润管道装备有限公司

价格 .00/个

规格参数 连接形式:法兰
主体材料:铸钢
公称通径:DN50-DN1200（mm）

公司地址 洛阳市瀍河区九都东路与启明南路交叉口西北角
A-6幢139号

联系电话 18937931938 13849948886

产品详情

连接形式 法兰 主体材料 铸钢
公称通径 DN50-DN1200（mm） 适用介质 纸浆、污水、煤浆、灰、

渣水混合物
材质 铸铜 密封形式 软密封型
标准 国标 外形 中型
流动方向 双向 驱动方式 电磁
零部件及配件 执行器 用途 减压阀
压力环境 常压 工作温度 常温
类型(通道位置) 直动式

软密封手动刀型闸阀

阀体：球墨铸铁、wcb碳钢、铸钢、304、316等不锈钢

阀盖：球墨铸铁、wcb碳钢、铸钢、304、316等不锈钢

阀板：碳钢、不锈钢

阀杆：2cr13、不锈钢

密封：橡胶、四氟

使用温度：-40℃～180℃



产品描述:

产品型号 dmz73

适用范围 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

产品别名 手动对夹式污水刀形闸阀

连接形式 法兰

主体材料 碳钢，不锈钢，ss301,304,316,316l

公称通径 50-2000（mm）

适用介质 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

压力范围 0.6-1.6（mpa） 150lb

适用温度 200（℃）

手动暗杆式刀形闸阀，属阀门
技术领域。所要解决的问题是提供一种结构长度短、体积小、密封可靠、使用寿命长的煤气刀闸阀。构
成中包括阀体、闸板、阀盖、阀杆和传动机构，其特点为，阀体为平面板状结构、与管道对夹连接，闸
板采用单闸板，一侧与阀体阀座密封，背面与阀体另一侧之间楔形接触，密封面与介质流向相对。所述
楔形接触结构是在密封面背面均设楔形压紧块，阀体另一侧对应压紧块处设调节顶丝。本实用新型具有
阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷，密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可
将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。

该产品是我公司最新开发出来的新一代污水处理刀型闸阀
，结构紧凑，重量轻，无论开启还是关闭，阀门
高度均无变化，大大节省了空装空间，可以在室内安装使用。

特点

阀门高度低，重量轻，节省材料。安装空间小，适用性强。采用浮动密封，性能好，是环保型刀形闸阀
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