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产品名称 倍速线定制 合肥倍速线 合肥腾日工业技术

公司名称 合肥腾日工业技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽合肥华南城汽摩配西2门

联系电话 17755108115 17755108115

产品详情

倍速链装配线是通过倍速链条带动工装板运行，倍速链条也有多种规格选择，主要依据企业生产的实际
需要进行选择。倍速链装配线是通过倍速链条带动工装板运行，倍速线多少钱一米，倍速链条也有多种
规格选择，主要依据企业生产的实际需要进行选择。总体上来说，需要根据生产需要进行合理的选择倍
速链流水线的规格参数以及优质的零配件，从常规上讲，合肥倍速线，轻负载可以使用十年，负载重的
可以稳定在三年以上，主要影响因素为零部件的磨损。

倍速链输送线的结构及工程应用

  1、倍速链输送线的结构

  在倍速链链条的基础上，倍速线定制，加上电机驱动系统及其他附件就可以组成倍速链输送线。

典型的倍速链输送线主要由以下部分组成：    ?工装板    ?止动机构    ?倍速链链条  
?链条支承导轨    ?电机驱动系统    ?回转导向座 ?链条张紧调节机构

(1)工装板

  工装板是自动化生产线必不可少的输送工装（工程上也广泛称为治具），它是直接放置在链条滚轮上
方的承载物，被输送的物料或工件直接放置在工装板上，因此工装板是根据被输送工件的形状与尺寸专
门设计的。 ①制作工装板的材料：工装板一般采用胶合板、增强PVC板、一次成型塑料板、胶合板与P
VC合成板等材料制造；

倍速链作为一款非常重要的输送设备，在工业化生产中占据着重要地位。有关倍速链的各方面信息在我



司网站上都有过较为详细的介绍。今天小编再为您讲解倍速链输送线设备中的移栽机部件结构和功能。

根据百度百科对移栽机的解释可以知晓其是一款多功能的、多型号的、适用于不同行业的设备。百科中
介绍的移栽机与倍速链输送线设备用到的移栽机在功能和作用、规格等方面都有本质不同。倍速链输送
线中的使用的移栽机如图所示。设备高度约1.3米左右（高度根据线体实际高度而顶），横宽约0.6米左右
；两侧安装有特质的塑料挡板，双层倍速线，其中一侧安装气缸和链轮，底部安装有长约1米的动力滚筒
线。滚筒线可以通过内侧的气缸控制高度，进行上升或下降的运行。移栽机的整体结构一般采用铝型材
作为制作材料。

倍速线定制-合肥倍速线-合肥腾日工业技术(查看)由合肥腾日工业技术有限公司提供。倍速线定制-合肥
倍速线-合肥腾日工业技术(查看)是合肥腾日工业技术有限公司（www.ahtengri.cn）今年全新升级推出的
，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。
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