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产品详情

外球面轴承

山东冠县豪坤轴承座加工厂是生产带座轴承和外球面轴承座的专业厂家。

防水外球面轴承是我国目前轴承行业的一项技术空白，ucfu212外球面轴承带座，其核心技术仅国际少数
知名轴承企业所掌握，农机带座外球面轴承，并垄断着全球防水轴承市场。由于受使用特殊环境的影响
，对产品的防水密封、运行的可靠性等有严格要求，为打破国外垄断，国家将防水轴承的研制列入国家8
63计划，并交给我公司研制。

农机带座外球面轴承

外球面球轴承依照与轴的合作方法

带顶丝外球面球轴承 其代号为：UC200系列（轻型系列） 、UC300系列（重型系列） 、及
变形产物UB(SB)200系列，假若运用环境契合较小，通常挑选UC200
系列，反之则选用UC300系列。通常外球面球轴承上的顶丝都是有两
个，带菱形座顶丝外球面球轴承，其夹角为120°，其特色就是与轴合作时是用顶丝来顶在轴上，
然后起到固定效果的，可是其合作的环境需求有必要振荡规模小。这
种外球面球轴承比拟遍及，广泛用于纺织机械、陶瓷机械等各制作职 业。

外球面球轴承依照与轴的合作方法

带锥度外球面球轴承 其代号为：UK200系列、UK300系列。此类外球面球轴承内径为1：
12份额的锥度内孔，运用时要与紧定套合作运用，这类外球面球轴承
的特色为：能够接受比带顶丝外球面球轴承更大的负荷。由于与其合
作的紧定套同类型的内径要比带顶丝外球面球轴承[1]小一些， 比方带顶
丝外球面球轴承UC209的内径为45mm，与其相合作运用的轴的直径为 45mm，而假若假若换成带锥度外



球面球轴承的话，只能挑选内径为45mm的紧定套，而与45mm的紧定套合作的带锥度外球面球轴承就只
有UK210了 （当然假若契合更高的话能够挑选UK310的） 。 由此， UK210
所接受的契合当让要比UC209的要大的多了。

在轴承座与轴承配合面涂润滑油，把轴承装入轴承座内。然后将装配好的轴承与轴承座一起套在轴上．
推至所需位置处进行安装。固定轴承座的螺栓先不要拧紧，要让轴承外套在轴承座内能转动。同样装好
同一根轴上的另一端轴承和座，将轴转动几圈，让轴承本身自动找正位置后。再将轴承座螺栓紧固好。

虽然它的基本性能与深沟球轴承应是相似的，但是由于这种轴承大都应用在比较粗糙的机械中，安装定
位不够确，仙桃外球面轴承，轴与座孔的轴线对中性差，或是轴长而挠度大等的情况下

适量的润滑剂，安装前不需清洗，不需补加润滑剂，轴承内圈凸出端上的顶丝螺钉在轴上紧固时．允许
的轴向负荷不得超过额定动负荷的20%。带偏心套的外球面球轴承与带顶丝的外球面轴承性能基本相同
，只是顶丝不在内圈上，而是在偏心套上。

轴承本身精度也不够高，有的结构也比较粗糙，因此性能的实际表现比较相同规格的深沟球轴承要打上
相当的折扣。

仙桃外球面轴承-豪坤轴承座品牌-ucfu212外球面轴承带座由山东冠县豪坤轴承座加工厂提供。仙桃外球
面轴承-豪坤轴承座品牌-ucfu212外球面轴承带座是山东冠县豪坤轴承座加工厂（www.gxhkzcz.com）今年
全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。
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