
卫生服务中心污水处理专用设备 加工

产品名称 卫生服务中心污水处理专用设备 加工

公司名称 山东乐斌环保科技有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:乐斌环保
型号:乐斌400
产地:山东

公司地址 临朐县安家河工业园

联系电话 0536-3468518 15621707227

产品详情

卫生服务中心污水处理专用设备 加工 
主要缺点

与废水的好氧生物处理工艺相比，废水厌氧生物处理工艺也存在着以下的**缺点：

① 厌氧生物处理过程中所涉及到的生化反应过程较为复杂，因为厌氧消化过程是由多种
不同性质、不同功能的厌氧微生物协同工作的一个连续的生化过程，不同种属间细菌的相
互配合或平衡较难控制，因此在运行厌氧反应器的过程中需要很高的技术要求；

② 厌氧微生物特别是其中的产甲烷细菌对温度、pH等环境因素非常敏感，也使得厌氧反
应器的运行和应用受到很多限制和困难；

③ 虽然厌氧生物处理工艺在处理高浓度的工业废水时常常可以达到很高的处理效率，但
其出水水质仍通常较差，一般需要利用好氧工艺进行进一步的处理；

④ 厌氧生物处理的气味较大；

⑤ 对氨氮的去除**不好，一般认为在厌氧条件下氨氮不会降低，而且还可能由于原废水中
含有的有机氮在厌氧条件下的转化导致氨氮浓度的上升。
厌氧消化过程中沼气产量的估算

糖类、脂类和蛋白质等有机物经过厌氧消化能转化为甲烷和CO2等气体，这样的混合气体
统称为沼气（Biogas）；产生沼气的数量和成分取决于被消化的有机物的化学组成，一般
可以用下式进行估算：



理论上认为，1gCOD在厌氧条件下完全降解可以生成0.25 gCH4，相当于标准状态下的甲
烷气体体积为0.35L；沼气中CO2和CH4的百分含量不仅与有机物的化学组成有关，还与其
各自的溶解度有关；由于一部分沼气（主要是其中的CO2）会溶解在出水中而被带走，同
时，一小部分有机物还会被用于微生物细胞的合成，所以实际的产气量要比理论产气量小
。

医疗机构废水专用处理标准

1、**医疗机构污水排放标准 （GB18466-2005）

2、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)

3、《室外排水设计规范》(GBJ14-87)

4、《污水排入城市下水道水质标准》（CJ18-86）

3.5、《城镇污水处理站附属建筑和附属设备设计标准》

6、《给水排水工程结构设计规范》

7、《给水排水构筑物施工及验收规范》（GBJ141—90）

8、《城市区域环境噪声标准》（GB3096—96）

9、《给排水工程概预算与经济评价手册》

92、只有不断找寻机会的人才会及时把握机会,18、放弃该放弃的是无奈，放弃不该放弃的是无能，不放
弃该放弃的是无知，不放弃不该放弃的是执著, 2、根据权利要求1所述的污水处理设备，其特征在于大虹
吸管是直型管，管腔内设有一喷嘴，管腔中部一段较细，喷嘴正对着中部管腔的中心，喷嘴进口端接电
动污水泵，上方的大虹吸管管壁有一与小虹吸管相通的孔，小虹吸管另一端插入消毒剂之中,89、人是可
以快乐地生活的，只是我们自己选择了复杂，选择了叹息,43、时间是治疗心灵创伤的大师，但绝不是解
决问题的高手卫生服务中心污水处理专用设备
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22、如果你盼望明天，那必须先脚踏现实；如果你希望辉煌，那么你须脚不停步,17、人生最大的悲哀不
是失去太多，而是计较太多，这也是导致一个人不快乐的重要原因,108、虽然我们无法改变人生，但可
以改变人生观。虽然我们无法改变环境，但我们可以改变心境 卫生服务中心污水处理专用设备 加工
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