
无锡速鲨汽车配件有限公司 浙江帕杰罗越野轮毂

产品名称 无锡速鲨汽车配件有限公司
浙江帕杰罗越野轮毂

公司名称 无锡速鲨汽车配件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省无锡市惠山区振石路22号
石塘湾工业园6号厂房

联系电话 18151700956 18151700956

产品详情

如何正确使用轮胎？

1、保持正确的胎压。

车辆一般会将正确的胎压标准贴在左侧车门内侧，请按照厂方建议保持胎压正常。特别提示，厂方标准
的胎压是在轮胎“冷态”的情况下测量。

2、不要chao速行驶，避免急加速和紧急制动、避免快速过弯或通过垂直落差较大的障碍。

3、保持车况正常，帕杰罗越野轮毂销售，四轮定位正确。

4、建议车主每隔8000或10000公里互换一次四条轮胎的位置，让四条轮胎磨损均匀。

出现这些情况下，请你一定更换轮胎

1、轮胎磨损至磨损极限标志时(即胎面花纹深度低于1.6毫米)。

2、轮胎受损，出现胎面裂缝、胎面鼓包、胎面橡胶缺失、磨损不均匀、被化学品腐蚀、轮胎多次被异物
扎到等情况时。

3、轮胎老化。轮胎老化快慢跟环境、使用方式密切相关，一般正常使用3-5年，帕杰罗越野轮毂零售价
，如果已经使用了5年或更久的轮胎至少需要让专业人士每年检查一次。



检查胎面

轮胎胎面的状况是您车辆健康状况的指示器。由专业人士对全部4条轮胎的检查可以帮助诊断潜在的问题
。轮胎检查至少每月一次，以及在长途旅行前和长途旅行后。

发现的信号

胎面磨耗指示点显现：这些硬橡胶的磨耗指示点被设计成当您轮胎的胎面将要磨光时会显现出来。如果
这些磨耗指示点显现出来了，表明需要去买一条新胎了。如果您无法确定他们的位置，您可以在胎侧看
到用来指示他们位置相关旳符号；

     “我去年买了一辆车，浙江帕杰罗越野轮毂，现在开了1万多公里，自驾游回来发现前轮轮胎比
后轮轮胎的磨损程度要大，我应该换胎吗?”昨日，本店接到车主李女士打来电话询问。

经过调查，我们发现的确很多车主都遇到了类似的问题，他们首先想到的是换胎，少数车主认为如果哪
个轮胎出现问题，换上备胎或是重新更换轮胎就可以了。还有车主提出轮胎换位的概念，但什么时间、
到多少公里换位却不清楚。

如今，多数轿车是发动机前置前驱型，使前轮负荷较大，同时还要负责转向等控制，导致前轮比后轮磨
损严重。另外由于前后轴悬挂定位角度的不同，使各轮胎磨损程度和磨损位置也不同。长此下去会使轮
胎偏磨更为严重，不仅降低了轮胎的使用寿命，还存在很大的安全隐患。因此为了延长轮胎的使用寿命
和消除由于偏磨而产生的安全隐患，需要让轮胎定期换位“轮岗”，以此保证每个轮胎都能达到工作强
度的平衡，合理的换位可使轮胎的使用寿命延长20%。

无锡速鲨汽车配件有限公司-浙江帕杰罗越野轮毂由无锡速鲨汽车配件有限公司提供。无锡速鲨汽车配件
有限公司-浙江帕杰罗越野轮毂是无锡速鲨汽车配件有限公司（www.sswheels.cn）今年全新升级推出的，
以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。
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