
聚四氟乙烯垫板【品牌,型号,尺寸,价格】

产品名称 聚四氟乙烯垫板【品牌,型号,尺寸,价格】

公司名称 河北奥赛罗密封材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:OTHELLO
使用温度:-240℃～+260℃
厚度:1mm-5mm

公司地址 石家庄高新区湘江道319号天山科技工业园A1栋1
06号

联系电话 0311-87316999 0311-87316999

产品详情

OTHELLO垫板产品系列

垫板可根据不同法兰接触面自行裁剪不同形状的密封垫片。

奥赛罗(OTHELLO)密封的密封垫板宽度可达1524mm，适用更大口径的法兰，并且可以根据用户要求定
做密封垫片。

产品系列包含：聚四氟乙烯垫板、膨体聚四氟乙烯垫板、改性填充聚四氟乙烯垫板、石墨增强密封垫板
、无污染耐腐蚀垫板。

1、聚四氟乙烯垫板 型号：OTH-2100

具有的耐腐蚀、耐老化、低摩擦系数及不粘性、耐温范围广、弹性好的特性，使其非常适合应用于制造
耐腐蚀要求高的环境内。

使用温度：-240℃～+260℃(短时可达315℃)

耐压力：≤50bar

PH值：0-14

颜色：白色

常规尺寸：1250mm×1800mm或1524×1524mm



公差：±3% 厚：1mm-5mm

2、膨体聚四氟乙烯垫板 型号：OTH-2110

由聚四氟乙烯膨化而成的高密封性垫片(垫板)，不含有任何粘结剂和添加剂。适用于强腐蚀场合;可以有
效地控制管道接口处的泄漏;典型应用在钢制法兰、塑料法兰、搪玻璃法兰、四氟或橡胶内衬法兰，密封
损坏或不平行的法兰。

耐压力：≤40bar

常规尺寸：1524mm×1524mm 公差：±3% 厚：1.5mm-3mm

3、改性填充聚四氟乙烯垫板 型号：OTH-2120

采用无机物为填充剂，将其均匀溶入聚四氟乙烯原料中经深加工而成。与纯聚四氟乙烯相比具有较高的
压缩强度，耐磨、导热好、热膨胀减少等优点;不存在老化问题，可长期保存。适用于化学、泵、造纸业
、氧气、发电等行业中的管道和设备密封。

颜色：白色、 蓝色

耐压力：≤103bar

常规尺寸：1524mm×1524mm

公差：±3% 厚：1.5mm～8mm

4、石墨增强密封垫板 型号：OTH-2130

以石墨与合成纤维为主体材料，以特种工艺进行微孔处理的密封垫板。具有耐高温、较强的抗腐蚀性能
、优良的压缩回弹性、较低的应力松弛率，适用于高温或者腐蚀性场合的流体管道或设备，如蒸汽管道
、热油管道、加热设备、观察窗、泵、阀门、容器等。

材质：石墨+合成纤维

颜色：黑色

使用：温度-200℃～+500℃

使用压力：≤140bar

PH值：1-13

常规尺寸：1524mm×1524mm 厚：1.5mm-5mm

公差：±3%

5、无污染耐腐蚀垫板 型号：OTH-2190



以特殊合成纤维和弹性材料、添加剂为原料，经混合、压制而成。该垫板有较高的强度，良好的耐高温
性能;良好的化学稳定性，耐油、耐腐蚀;具有很好的压缩回弹性;在使用性能上可以完全替代并超越石棉
制品，无毒害、无污染。广泛应用于电力、石油、化工、仪表、机械等行业的设备、管路、泵、阀门的
静密封，并能有效满足各种精密仪器表面的密封要求。

颜色：蓝色

使用温度：-73℃~+450℃

使用压力：≤103bar

PH值：2-11

常规尺寸：1524mm×1524mm 厚1.5mm-5mm

如需垫板垫片产品咨询，欢迎致电0311-87316999
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